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Fachbereich Bau - Technische Infrastruktur 

1. Grundlage  
Diese Richtlinien für Aufgrabungen öffentlicher Straßen, Wege und Plätze ist auf Basis der allge-
meinen technischen Vertragsbedingungen (ATV) und der zusätzlichen technischen Vertragsbedin-
gungen und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen (ZTV A-StB 12) erstellt und um Erfah-
rungen bei der Abwicklung von Aufgrabungen im öffentlichen Straßenraum ergänzt. 

Die AR-Nauen gilt hiermit verbindlich für alle Dienststellen, Gesellschaften und sonstige Dritte, die 
der Allgemeinheit dienende Ver- und Entsorgungsleitungen bauen, verlegen, unterhalten oder 
sonstige Arbeiten an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen ausführen. Sie dient zum einen 
dazu, die Prozesse der Abwicklung, der technischen Ausführung, der Abnahme und der Gewähr-
leistung der Baumaßnahmen weiter zu verbessern und zum anderen einen verbindlichen Leitfaden 
für alle Aufgrabungsarbeiten im öffentlichen Straßenraum zu bilden. 

Erlaubnisnehmer kann immer nur der Versorgungsträger, Medienträger oder sonstiger Dritter sein. 
Das vom Erlaubnisnehmer beauftragte Unternehmen kann unter Vollmachtsvorlage die Erlaubnis 
beantragen. 

 

2. Verbindlich zu beachtende Vorschriften  
�‰ Straßenverkehrsordnung (StVO) 

�‰ Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG) 

�‰ VOB-Teil C (Verdingungsordnung für Bauleistungen) 

�‰ ZTV A-StB 12 (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen 
im Straßenbau) 

�‰ ZTV E-StB 09 (zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im 
Straßenbau) 

�‰ ZTV T-StB 95/02 (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Tragschich-
ten im Straßenbau) 

�‰ ZTV Asphalt-StB 07 (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau 
von Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt) 

�‰ ZTV Pflaster-StB 06 (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und 

�‰ Richtlinien für den Bau von Pflasterdecken und Plattenbelägen) 

�‰ RstO 12 (Richtlinie für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen) 

�‰ DIN 18318 Verkehrswegebauarbeiten �± Pflasterdecken und Plattenbeläge in ungebundener 
Ausführung 

�‰ DIN 1998 Unterbringung von Leitungen und Anlagen in öffentlichen Flächen (Richtlinien für die 
Planung) 

�‰ DIN 18920 Aufgrabungsarbeiten im Bereich von Bäumen 

�‰ RAS-LP 4, Ausgabe 1999 Baumschutz auf Baustellen 

�‰ RSA-95 (Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen 

�‰ ZTV-SA 97 (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbei-
ten an Straßen 

�‰ MVAS 99 (Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrs-
sicherung von Arbeitsstellen an Straßen) 
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q ZTV Ew-StB 91 (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von 
Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau 

q ZTV BEA-StB 09 (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die bauliche 
Erhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen – Asphaltbauweisen) 

q ZTV LW-StB 99/01 (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Befes-  
tigung ländlicher Wege) 

q ZTV M 02 (Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Markierungen  
auf Straßen)

Fachbereich Bau - Technische Infrastruktur

3. Erlaubnispflicht
Arbeiten an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen bedürfen einer straßenrechtlichen Erlaubnis 
durch den Fachbereich Bau – Technische Infrastruktur der Stadt Nauen in dessen Funktion als 
Straßenbaulastträger. 

Die Erlaubnis beinhaltet nicht ggf. erforderliche Genehmigungen nach § 44 StVO. Diese sind ge- 
sondert bei der Straßenverkehrsbehörde einzuholen. 

Landkreis Havelland, Dienststelle Nauen 

Ordnungs- und Verkehrsamt 

Goethestraße 59/60, 14641 Nauen 

T: 03321 403-5342 

e-mail: straßenverkehr@havelland.de
Weitere sonstige nach öffentlichem Recht erforderliche Genehmigungen, Erlaubnisse oder Bewilli- 
gungen werden durch diese Erlaubnis nicht ersetzt. 

4. Anträge auf Aufbrucherlaubnis  
Anträge auf Aufbrucherlaubnis sind für jede Baustelle gesondert spätestens 4 Wochen vor geplan- 
tem Baubeginn durch das Formblatt Antrag Aufbruch beim Fachbereich Bau - Technische 
Infrastruktur der Stadt Nauen einzureichen.  
Erlaubnisnehmer ist immer der Veranlasser des Aufbruches, nicht das ausführende Unternehmen 

Bitte beachten Sie die besonderen Regelungen Einzel-/ Daueerlaubnis. 

Die Dauererlaubnis ist min. 6 Wochen vor der ersten Baumaßnahme, unter Beibringung der 
Nachweise dass das ausführende Unternehmen als Straßenbaubetrieb zugelassen ist (Eintragung 
Handwerksrolle, Benennung Straßenbaumeister usw), beim Fachbereich Bau zu beantragen. Für 
Jedes ausführende Unternehmen hat der VU eine Dauererlaubnis zu beantragen. 

Stadt Nauen 

Fachbereich Bau 

Rathausplatz 1 

14641 Nauen 

e-mail: sondernutzung@nauen.de

Der Antragssteller hat dem schriftlichen Antrag zur Aufbrucherlaubnis aktuelle Lagepläne der be- 
troffenen Flächen, aus denen mindestens die Bordsteinführung, die Gehweghinterkante und die 
angrenzende Bebauung hervorgeht, im Maßstab 1:500 auf Grundlage der Stadtgrundkarte mit 
genauen Angaben zu Lage und Abmessungen des geplanten Aufbruchs beizufügen. Des Weiteren 
ist eine Fotodokumentation der in Anspruch zu nehmenden Flächen mit dem Antrag einzureichen.
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5. Erteilung der Aufbrucherlaubnis
5.1.Einzelerlaubnis: 

Die Erlaubnis zur Durchführung der beantragten Arbeiten an den öffentlichen Verkehrsflächen 
wird durch Aushändigung der Aufbrucherlaubnis mit Auflagen und Prüfvermerken, die seitens des 
Antragstellers und der bauausführenden Firmen genauestens zu beachten sind, erteilt. 

Die Aufbrucherlaubnis und die verkehrsbehördliche Anordnung sind auf der Baustelle vorzuhalten 
und jederzeit auf Anfrage vorzuzeigen. 

Sie bezieht sich auch auf Straßenbegleitgrün, nicht aber auf die Inanspruchnahme städtischer 
Grünflächen. Hierzu ist eine gesonderte privatrechtliche Vereinbarung mit der Stadt Nauen erfor- 
derlich. 

5.2.Dauererlaubnis: 

Die Dauererlaubnis gilt nicht für die in der Tabelle –Maßnahmen- abschließend genannten 

Vorhaben und ist für jeweils 1 Jahr gültig. 

Aufbrüche aus der Dauererlaubnis sind durch durch zusenden des Antrags auf Genehmigung 
/Anzeige von Tiefbauarbeiten an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen der Stadt Nauen, 2 
Wochen vor Baubeginn und nach Fertigstellung anzuzeigen. Eine gesonderte Erlaubnis wird 
nicht erteilt. Sollten aus Sicht des Fachbereiches Bau zusätzliche Auflagen notwendig sein, 
teilt der Fachbereich Bau diese dem Antragsteller mit. 

Für beide Erlaubissarten gilt: 
Die Rücknahme der Fläche in die Verkehrssicherungspflicht der Stadt Nauen erfolgt in beiden 
Fällen nach Meldung und Einreichung der Unterlagen an den Fachbereich Bau. Eine förmliche 
Abnahme erfolgt nach Durchführung der Jahresprüfung und Bewertung (siehe 
Kontrollprüfungen). Eine Örtliche Abnahme erfolgt nur in besonderen Fällen. 

6. Beginn und Abwicklung der Arbeiten  
6.1 Voraussetzungen 

Vor Durchführung von Aufgrabungen im öffentlichen Straßenraum ist dem Fachbereich Bau – 
Technische Infrastruktur, der Stadt Nauen eine Baubeginnanzeige bis spätestens drei Arbeitstage 
vor dem tatsächlichen Baubeginn und umgehend nach Beendigung der Maßnahme eine Fertigstel- 
lungsanzeige zuzusenden. An- und Abmeldungen sind an sondernutzung@nauen.de zu senden. 
Die Anzeigen sind Bestandteil des Vordrucks Antrag Aufbrüche. 

Die verkehrsbehördliche Anordnung nach § 45 (1), § 45 (6) der StVO sowie weitere erforderliche 
Genehmigungen und Bescheide werden von der Aufbrucherlaubnis nicht berührt. Für die Erteilung 
der verkehrsrechtlichen Anordnung nach § 45 StVO ist grundsätzlich die Straßenverkehrsbehörde 
des Landkreises zuständig und erfolgt gesondert. 

Bei Abweichungen von der beantragten Verlegeart oder –Trasse ist eine entsprechende Planung 
über die verlegten Anlagen in einer Änderungsanzeige beizufügen. Eine Ausfertigung dieser Ände- 
rungsanzeige ist mit der Erlaubnis auf der Baustelle vorzuhalten und auf Verlangen vorzuweisen. 
Die erlaubte Ausführungszeit (Baubeginn und Ende) ist einzuhalten. Die Aufbrucherlaubnis ist für 
drei Monate, bezogen auf den erlaubten Ausführungszeitraum, gültig. Wurde nach Ablauf dieser 
Zeit nicht mit den Arbeiten begonnen, erlischt diese Aufbrucherlaubnis und ein Neuantrag ist zu 
stellen. Bei einer Überziehung des Bauendes ist mindestens eine Woche vor Fristablauf eine Ver- 
längerung der Aufbrucherlaubnis zu beantragen. Bei einer Fristüberschreitung ohne Anmeldung 
und zwingender Begründung, wird eine Verwaltungsgebühr gemäß § 3 Abs. (1) und (2) der Ver- 
ordnung über Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen der Straßenbaubehörden (StrVwGebO) 
vom 31.05.2002 in Höhe von 90,00 € erhoben. Werden auf der Baustelle Verstöße gegen allge- 
meine Straßenbauvorschriften oder gegen Weisungen des Fachbereiches Bau festgestellt, so ist

Fachbereich Bau - Technische Infrastruktur
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dieses berechtigt, die Arbeiten bis zur Klärung einstellen zu lassen. Der ausführende Unternehmer 
ist von diesem Recht des Fachbereichs Bau durch den Antragsteller zu unterrichten. Der Fachbe-
reich Bau kann verlangen, dass bestimmte Bau- und Unterhaltungsarbeiten in verkehrsschwachen 
Stunden, zur Nachtzeit, im Mehrschichtbetrieb und innerhalb bestimmter Fristen durchgeführt wer-
den. 

6.2 Straßen in anderer Baulastträgerschaft  

Für Straßen, die in anderer Baulast stehen und für Flurstücke anderer Eigentümer, müssen die 
entsprechenden Stellen die Genehmigung erteilen. 

6.3 Grenzpunkte  

Der Antragsteller ist für die Sicherung der Grenzsteine und Festpunkte verantwortlich. Werden sie 
beschädigt oder entfernt, so hat der Antragsteller die Grenzen auf seine Kosten wiederherzustel-
len. 

6.4 Vorbegehung und Beweissicherung  

Vor Baubeginn ist mit dem zuständigen Mitarbeiter des Fachbereichs Bau �± Technische Infrastruk-
tur der Stadt Nauen eine gemeinsame Begehung durchzuführen, um den Zustand der Flächen zu 
dokumentieren. Sollten die Bauarbeiten ohne vorherige gemeinsame Begehung durchgeführt wer-
den, so ist davon auszugehen, dass die Flächen mängelfrei waren. 

6.5 Verkehrssicherung  

Die Bauarbeiten sind so durchzuführen, dass die Sicherheit des Verkehrs nicht und der Verkehrs-
fluss nur in geringem Umfang beeinträchtigt werden. Der Antragsteller muss alle zum Schutz der 
Straße und des Straßenverkehrs erforderlichen Vorkehrungen treffen. Insbesondere sind die Bau-
stellen gemäß den Auflagen der Straßenverkehrsbehörde und der RSA 95 abzusperren und zu 
kennzeichnen. 

Die Aufbruchstellen sind vorschriftsmäßig zu kennzeichnen, abzusperren, zu beleuchten und in 
einem Zug wiederherzustellen. Sollte letzteres nicht möglich sein, so ist der Aufbruch mittels über-
fahrbarer Stahlplatten abzudecken oder  mit Asphaltmischgut bis Oberkante Deckschicht zu verfül-
len. 

Anrampungen aus bituminösem Material in einem Verhältnis von 1:5 sind nur in Ausnahmefällen 
gestattet. Eine solche Ausnahme liegt vor, wenn der Aufbruch innerhalb des nächsten Tages incl. 
Deckschicht fachgerecht geschlossen wird. Für alle Schäden und Unfälle, die auf eine unsachge-
mäße und nicht einwandfreie Ausführung der Arbeiten zurückzuführen sind, obliegt die alleinige 
Haftung dem Antragsteller. 

Weitere Anweisungen und Auflagen der Stadt Nauen, die sich während der Bauzeit als notwendig 
erweisen, bleiben vorbehalten. Die bauausführende Firma ist verpflichtet, die Arbeiten sorgfältig zu 
planen, die verschiedenen Arbeitsgänge sachgemäß zu koordinieren und für die Ausführung eine 
genügende Anzahl von Arbeitskräften, Maschinen und Geräten einzusetzen. Durch die Bauarbei-
ten dürfen Zugänge zu den angrenzenden Grundstücken sowie der Anliegerverkehr nicht unzu-
mutbar beschränkt werden. Vom Beginn des Aufbaus der Verkehrsleiteinrichtungen (Absperrmaß-
nahmen) an bis zum Zeitpunkt der mängelfreien Abnahme und Übernahme durch die Stadt Nauen 
ist der Antragsteller für die Aufgrabungsstelle und die Nebenanlagen verkehrssicherungs- und haf-
tungspflichtig. Bei akuter Verkehrsgefahr ist die Stadt Nauen berechtigt, die Mängel auf Kosten des 
Antragstellers zu beseitigen. 
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6.6 Bautechnische Grundsätze und Auflagen  

Grundsätzlich gilt die ZTV Aufbrüche StB 2012 zwingend für jeden Aufbruch! Des Weiteren gelten 
dem Grunde nach die allgemeinen Regeln der Technik, die Vorschriften des Straßenbaus (ZTVen, 
ATVen TL und DIN) und darüber hinaus die besonderen Regeln und speziellen Auflagen der Stadt 
Nauen. 

 

6.6.1 Grundregeln  

Grundsätzlich sind Stemmarbeiten zum Aufbruch gebundener Verkehrsflächen erst nach dem 
Trennschnitt über die gesamte Tiefe der Befestigung erlaubt. Spitze Winkel sind, schon an dieser 
Stelle, in jeder Hinsicht zu unterlassen. 

Flächen mit überbautem Pflaster, HGT, eingeschlämmten Schotterdecken (auch im Unterbau) und 
Packlagen sind in der gesamten befestigten Tiefe zu schneiden.  

Aufbrüche der Verkehrsfläche, der Aushub und das Verfüllen der Leitungsgräben sowie die Wie-
derherstellung des Oberbaus der Verkehrsflächen sind gemäß den "Zusätzlichen Technischen 
Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen �± ZTV A -StB 2012 
auszuführen (s. unten) und nach Beendigung fotografisch zu dokumentieren.  

Oberbau aus Asphalt: 

Vor dem Entfernen der Befestigung ist der Oberbau aus Asphalt über der Graben- bzw. Aufbruch- 
trasse etwa in der Grabenbreite mit geeigneten Geräten zu trennen. Die Grabenkante ist gradlinig 
parallel zur Leitungstrasse anzulegen. Die Aufbruchstelle wird entsprechend ihrer Ausdehnung 
gradlinig und rechtwinklig abgegrenzt und mit einem Fugenschneider senkrecht eingeschnitten. 
ZTV A-StB, Entfernen des Oberbaus: Randeinfassungen (Borde/Kantensteine usw), die gekreuzt 
oder seitlich freigelegt werden, sind vor Beginn der Aushubarbeiten sorgfältig auszubauen und zu 
lagern. 

Das Straßenaufbruchmaterial ist getrennt zu lagern und kann bei Eignung, wenn das Material 
frostfrei und verdichtungsfähig ist, bis 60 cm unter Deckenoberkante wieder eingebaut und stand-
fest verdichtet werden. Die Rohr- bzw. Leitungsgräben müssen, soweit kein einbaufähiger Boden 
ausgeschachtet wurde, mit frostsicherem Material verfüllt und standfest verdichtet werden. Im Be-
reich von Rohrpaketen und bei einer Mehrung von Leitungen in der Baugrube, ist grundsätzlich mit 
Flüssigboden zu verfüllen. 

Der Verdichtungsnachweis ist zu erbringen. Dem Straßenbaulastträger ist die Verfüllung anzuzei-
gen. Ihm ist die Möglichkeit zu geben, den Messungen beizuwohnen. 

 

6.6.2 Verfüllung und Verdichtung  

Für die Verfüllung der Baugrube wird ein Tragfähigkeitswert von EV2 von > 45 MN/m² auf dem 
Erdplanum gefordert. Ebenfalls anerkannt ist der Nachweis mit dem leichten Fallgewichtsgerät mit 
einem Sollwert Evd>25 MN/m². Bei plötzlich eintretendem Frostwetter sind begonnene Aufbruchs-
arbeiten zügig zu beenden und die Baugrube mit frostfreiem Material zu verfüllen. Endgültige Wie-
derherstellungen sind bei Frostwetter nicht zugelassen. Im Rahmen der Eigenüberwachungspflicht 
nach ZTV E-StB ist ein Nachweis der ausreichenden Verdichtung unaufgefordert vorzulegen. Dem 
Straßenbaulastträger ist die Messung anzuzeigen. Ihm ist die Möglichkeit zu geben, den Messun-
gen beizuwohnen. 

Bei Grabentiefen ab 1,50 m ist zusätzlich die Verdichtung mit der leichten Rammsonde nachzu-
weisen. Die Protokolle sind dem zuständigen Mitarbeiter des Fachbereiches Bau der Stadt Nauen 
unaufgefordert, spätestens mit der Fertigstellungsanzeige vorzulegen. Dem Straßenbaulastträger 
ist die Messung anzuzeigen. Ihm ist die Möglichkeit zu geben, den Messungen beizuwohnen. 



 

Fachbereich Bau  

Aufgrabungsrichtlinie der Stadt Nauen  
(AR-Nauen)  

Datei: AR_SN_V2 
Seite: 7 
Revision: 2.0 
Datum: 2017-11-08 

 

 
Fachbereich Bau - Technische Infrastruktur 

6.6.3 Kreuzende Leitungen  

Sind Leitungen quer zur Straßenachse zu verlegen, so ist die Fahrbahn unter Einziehung eines im 
Straßenbereich verbleibenden Schutzrohrs zu minieren und nach erfolgter Verlegung ordnungs-
gemäß zu verfüllen, damit Setzungen im Straßenkörper vermieden werden. Falls nicht miniert 
werden kann und die Fahrbahn aufgebrochen werden muss, so ist vorher eine zusätzliche Zu-
stimmung des Fachbereiches Bau zu dieser Ausführung der Arbeiten einzuholen. Verdrängtes 
Material ist abzufahren. 

 

6.6.4 Andere betroffene Leitungen  

Der mit den Aufgrabungen Beauftragte hat vor Beginn der Arbeiten die Lagepläne bzw. die Be-
standspläne aller Versorgungsträger einzuholen. Sollte beim Aushub bzw. Aufbruch der Gräben 
belastetes bzw. kontaminiertes Material vorgefunden werden, muss dieses gemäß den gültigen 
Richtlinien und Gesetzen auf Kosten des Nutzungsberechtigten entsorgt werden. Generell ist ver-
drängtes Material auf Kosten des Antragstellers abzufahren. 

 

6.6.5 Niederschlagswasser  

Für den Abfluss des anfallenden Niederschlagswasser im Bereich der Aufbruchstelle ist ständig, 
auch nachts, am Wochenende und an arbeitsfreien Tagen zu sorgen. 

 

6.6.6 Unterbrechungen der Arbeiten  

Bei vorliegendem Verkehrsbedürfnis oder bei unvorhergesehenen Unterbrechungen der Bauarbei-
ten sind die Gräben an den notwendigen Stellen durch sichere Brückenbefahrbar und begehbar zu 
machen. 

In Sonderfällen kann bei Unterbrechung der Arbeiten der Fachbereich Bau schriftlich begründet 
anordnen, die Gräben zu verfüllen und die Oberfläche verkehrssicherherzustellen. 

 

6.6.7 Sicherung von städtischem Eigentum  

Schächte, Hydranten, Straßenabläufe, Anschlagsäulen, Briefkästen, Telefonzellen, Verkehrszei-
chen und ähnliches müssen grundsätzlich sichtbar und zugänglich bleiben. Bäume und sonstige 
vorhandene Anpflanzungen sowie Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Poller, Absperrgit-
ter, etc.) dürfen weder beschädigt noch ohne Genehmigung der Stadt entfernt werden. Sollten im 
Arbeitsbereich Bäume vorhanden sein, muss Rücksprache mit dem Fachbereich Bau gehalten 
werden. Des Weiteren ist eine Beschädigung von Baumwurzeln zu vermeiden, um die Standsi-
�F�K�H�U�K�H�L�W���G�H�U���%�l�X�P�H���Q�L�F�K�W���]�X���J�H�I�l�K�U�G�H�Q�����'�D�V���Ä�0�H�U�N�E�O�D�W�W  zum Schutz von Bäumen bei Aufgrabun-
�J�H�Q���X�Q�G���V�R�Q�V�W�L�J�H�Q���%�D�X�P�D�‰�Q�D�K�P�H�Q�³���Y�R�Q Januar 2007 (siehe letzte Seite) ist zu beachten. 

 

6.6.8 Fahrbahnmarkierungen  

Müssen durch Aufgrabungsarbeiten Fahrbahnmarkierungen entfernt oder geändert werden, so ist 
sofort nach Wiederherstellung der Verkehrsflächen durch den Antragsteller die Markierung des 
ursprünglichen Zustands gemäß der gültigen verkehrsrechtlichen Anordnung und den "Zusätzli-
chen Technischen �9�H�U�W�U�D�J�V�E�H�G�L�Q�J�X�Q�J�H�Q���X�Q�G���5�L�F�K�W�O�L�Q�L�H�Q���I�•�U���0�D�U�N�L�H�U�X�Q�J�H�Q���D�X�I���6�W�U�D�‰�H�Q�����������³�����=�7�9-
M 02) wieder aufzubringen. Sollte dies aus nachvollziehbaren Gründen nicht möglich sein, ist es 
erforderlich, die Markierung provisorisch herzustellen. 
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6.6.9 Wiederherstellung der Straßenoberfläche/ des Oberbaues  

Bei der Wiederherstellung der Aufbrüche sind die besonderen Regeln für die 
Wiederherstellung 
einzuhalten: 

Grundsätzlich ist bei Unklarheiten mit dem Fachbereich Bau Rücksprache zu halten, ob der 
Schichtenaufbau nach RStO 2012 oder ein besonderer Art erfolgen soll. 

Da durch die Grabung die Straße ihre Spannung verloren hat, wird die ursprüngliche Tragfähigkeit 
durch den Einbau der alten Befestigungsstärke meist nicht mehr erreicht. Bei der Wiederherstel- 
lung sind deshalb für die Verkehrsflächen die Forderungen der ZTV A-StB 12 und der RstO 12 
sowie die Weisungen des Fachbereichs Bau einzuhalten wenn durch die besonderen Regeln für 
die Wiederherstellung nichts anderes geregelt ist. Gleiches gilt für angrenzende durch 
Aufbruchar- 
beiten beschädigte Flächen. 

Die Wiederherstellungsarbeiten der Verkehrsflächenbefestigung dürfen nur von Firmen ausgeführt 
werden, die in der Handwerksrolle für Tiefbau eingetragen sind. Dies ist dem Fachbereich Bau vor 
Baubeginn schriftlich nachzuweisen. Unternehmer, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, kön- 
nen vom Fachbereich Bau als Straßenbaulastträger für solche Arbeiten im öffentlichen Straßen- 
raum abgelehnt werden.
Achtung: Einbau von RC-Materialien ist in bestimmten Bereichen (Wasserschutzzonen) nicht zu- 
lässig! 

Eine Verkehrsfreigabe der Aufbruchstelle mit ungebundenen Provisorien als Deckschicht ist unzu- 
lässig. 

Nachfolgende kommentierte Auszüge aus den einschlägigen Vorschriften sind besonders 
zu beachten:

ZTV E-StB: 9.4 Einbau und Verdichten (Siehe auch DIN 18300, Abschnitt 3.11)

In und außerhalb der Leitungszone sowie in den Verfüllräumen von 
Leitungsschächten ist der Baustoff gleichmäßig in Lagen einzubauen und sorgfältig zu 
verdichten. 

ZTV A-StB: 5.2 Oberbau mit Asphalt 

Allgemeines 

Die Wiederherstellung einer Asphaltbefestigung erfolgt nur im Heißeinbau. Die 
Zusammensetzung des Deckschichtmischgutes ist der Zusammensetzung der 
vorhandenen Deckschicht anzupassen. Beim Handeinbau von Asphaltmischgut sind 
grundsätzlich Thermokübel zum Antransport des Mischgutes zu verwenden. Bei 
Lufttemperaturen von weniger als + 5 °C darf keine Decke aus As- phaltmischgut mehr 
hergestellt werden.
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Abtreppungen

Die Abtreppungen sind parallel zur Grabenkante, bei Verbreiterungen innerhalb des 
Grabens (Schächte, Ausbrüche usw.) rechtwinklig, vorzunehmen. Abtreppungen der 
gebundenen Schichten sind grundsätzlich scharfkantig herzustellen. 
Die Asphaltschichten sind nach dem Einbau der Tragschichten ohne Bindemittel um das 
Maß der Auflockerung der Randzonen der Schichten ohne Bindemittel 
zurückzunehmen, mindestens jedoch bei Grabentiefen < 2,00 m um 2× 15 cm, bei 
Grabentiefen € 2,00 m um 2 × 20 cm. Der gesamte Asphaltaufbau ist zurück 
zuschneiden. Die Nähte der Schichten liegen geradlinig übereinander.

Reststreifen

Reststreifen sind der Teil der gebundenen Verkehrsflächenbefestigung zwischen dem 
zurückge- nommenen Rand einer Aufgrabung und dem Rand der Befestigung bzw. 
der nächstgelegenen Fuge oder Naht oder dem Rand bzw. der Innenkante der 
Randeinfassung. Reststreifenbreiten des Asphaltoberbaues < 0,35 m neben den 
zurückgenommenen gebundenen Schichten sind zu entfernen. Auch größere 
Reststreifenbreiten sind zu entfernen, wenn sie sichtbar gelockert sind und an den 
Rändern Fugenspalten entstanden sind.

Fachbereich Bau - Technische Infrastruktur

Bauverfahren 

Bei größerer Anzahl (n > 4) von dicht aufeinanderfolgenden Aufgrabungen eines 
Auftraggebers in der Fahrbahn (Abstand untereinander bis zu 10 m) müssen die 
betroffenen Fahrstreifen mit einer neuen Asphaltdeckschicht in der größten Aufgrabungs 
breite versehen werden. Für die Ausbildung der Fugen gelten die ZTV Asphalt-StB 
sowie die ZTV Fug-StB. Unabhängig von der Art der Fugenausbildung sind alle 
durchtrennten Asphaltschichten mit Heißbitumen 160/220, Bitumenemulsionen oder 
bitumenhaltigem Voranstrich vollflächig anzustreichen oder zu beschichten. Haftkleber 
darf nicht verwendet werden! Das Asphaltmischgut darf erst eingebaut werden, wenn der 
Anstrich ausreichend getrocknet ist. 
In den Asphalt- und Betondecken sind alle Fugen nach ZTV Fug-StB auszubilden. 
Hierzu zählen auch die Anschlüsse zu Einbauten(Kappen, Schächte usw) sowie zu den 
Rinnen. 

ZTV A-StB: 

Randeinfassungen 

Sofern Einfassungen und Entwässerungsrinnen von dem Aufbruch betroffen sind oder 
durch den Aufbruch nicht mehr standfest sind oder unterhöhlt wurden, sind sie 
aufzunehmen und gemäß ATV DIN 18318 auf ein Fundament aus Beton - bei 
Einfassungen zusätzlich mit Rückenstütze aus Be- ton - neu zu versetzen. 

Nach Beendigung der Arbeiten und nach Wiederherstellung der Befestigung ist die 
Fertigstellung der Baumaßnahme schriftlich mittels Fertistellungsanzeige anzuzeigen. 
Die Abnahme der Arbeiten erfolgt nach den besonderen Regeln für die 
Wiederherstellung. Treten im Bereich des Straßenauf- bruchs nachträglich Setzungen 
oder Schäden an der Oberfläche auf, so sind diese jederzeit vom Antragsteller zu 
beseitigen.
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Der Antragsteller haftet unbefristet für alle Unfälle, die sich aus der unsachgemäßen Wieder- 
herstellung von öffentlichen Verkehrsflächen ergeben (BGB § 638, 1). Die Stadtverwaltung Nauen 
ist von allen Haftungsansprüchen Dritter, die sich aus der Gestattung und Durchführung einer Auf- 
grabung ergeben, freizustellen. 

Die Verkehrssicherungspflicht über die Aufbruchstelle obliegt, bis zur endgültigen Wiederherstel- 
lung und Rücknahme der Straßenbefestigung, dem Antragsteller. In der Regel ist der Aufbruch 
sofort einschließlich der letzten Deckschicht zu schließen. 

Die Aufbrucherlaubnis wird nur für einen einmaligen Aufbruch erteilt und gilt erst mit schriftlicher 
Anmeldung der Baustelle. Sie erlischt, wenn 1 Jahr nach der Genehmigung der Straßenaufbruch 
nicht begonnen worden ist.
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6.7 Verschmutzungen  

Gemäß § 32 StVO und Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG) ist es verboten, die Straßen 
zu verschmutzen. Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind Verschmutzungen der Straße (Fahr- 
bahn, Parkstreifen, Gehweg usw.) unverzüglich zu beseitigen. Die Stadt Nauen hat das Recht, 
verschmutzte Fahrbahnen wegen der Unfallgefahren auf Kosten des Antragstellers säubern zu 
lassen.

6.8 andere betroffene Leitungen  

Bei den Arbeiten ist auch dann mit Leitungen und sonstigen Einbauten zu rechnen, wenn seitens 
der Dienststellen und Versorgungsträger nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wurde. Auf bereits 
vorhandene Versorgungsleitungen aller Art ist die erforderliche Rücksicht zu nehmen. Die Bau- 
maßnahme ist mit den evtl. betroffenen Versorgungsträgern abzustimmen.

6.9 Sorgfaltspflicht der bauausführenden Firmen  

Der Fachbereich Bau behält sich vor, solchen bauausführenden Firmen, die bei Aufgrabungsarbei- 
ten oder bei Verkehrssicherungen nicht die notwendige Sorgfalt walten lassen oder die RA-Nauen 
grob missachten, künftig die Zustimmung zur Ausführung von Straßenbauarbeiten im Stadtgebiet 
Nauen zu versagen.

7. Kostentragung
Die Kosten für die einwandfreie Wiederherstellung des Straßenraumes trägt der Antragsteller. 
Hierzu gehören neben den Kosten für das Verfüllen des Grabens und die Wiederherstellung der 
Aufgrabungsfläche auch die Kosten für die Neuaufstellung, Veränderung, Wiederbeschaffung u.ä., 
die durch diese Arbeiten an Verkehrszeichen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen nötig wer- 
den, sowie die Kosten für die Instandsetzung der Flächen oder Verkehrseinrichtungen, die z.B. 
durch Baustelleneinrichtung oder notwendig gewordene Verkehrsumleitungen beschädigt worden 
sind. 

Im Zuge dieser Erlaubnis werden Gebühren gemäß der Satzung über Erlaubnisse und Gebühren 
nach der Verordnung über Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen der Straßenbaubehörden 
(StrVwGebO) vom 31.05.2002 in der zur Zeit gültigen Fassung erhoben. Diese Gebühren werden 
mittels gesonderten Bescheid festgesetzt.
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8. Haftpflicht
Für alle Schäden, die bei der Durchführung der beantragten Maßnahme der Stadt Nauen oder 
Dritten entstehen, haftet sowohl der Antragsteller als auch die bauausführende Firma als Gesamt- 
schuldner. Insbesondere trägt die bauausführende Firma und der Antragsteller die Haftung gegen- 
über Ansprüchen Dritter, sie haben die Stadt von solchen Ansprüchen freizustellen.

Fachbereich Bau - Technische Infrastruktur

9. Aufbruchsperre
Nach dem Neu-/Umbau oder einer grundhaften Instandsetzung von Verkehrsflächen wird der 
Fachbereich Bau eine Aufbruchsperre von bis zu fünf Jahren aussprechen. Grundsätzlich dürfen 
neu hergestellte oder umgebaute Fahrbahnen, Gehweg- und Parkflächen nicht vor Ablauf der 
Sperrfrist aufgebrochen werden. Ausnahmen werden nur für unvorhersehbare Arbeiten in begrün- 
deten Fällen zugelassen. Eine Aufbruchgenehmigung für Straßen mit Aufbruchsperre wird ohne 
vorherige Zahlungsübernahmeerklärung nicht erteilt.

10. Unvorhergesehene Aufbrucharbeiten
Unaufschiebbare Sofortmaßnahmen (Notstandsmaßnahmen) sind dem Fachbereich Bau und der 
Straßenverkehrsbehörde sofort zu melden. Innerhalb von 24 Stunden ist vom Veranlasser die Zu- 
stimmung gemäß Ziffer 4 zu beantragen. Eine Fertigstellungsanzeige ist umgehend nach Beendi- 
gung der Maßnahme zu zusenden. 

An der Baustelle aufgestellte mobile Beschilderung muss auf der Rückseite der Schilder mit der 
Adresse des Veranlassers bzw. der Adresse der beauftragten Baufirma versehen werden.

11. Abnahme
Der Veranlasser hat die Aufgrabung unmittelbar nach deren Fertigstellung dem Fachbereich Bau 
mittels Fertigstellungsanzeige zu melden. Die Rücknahme ist schriftlich durchzuführen, da dies 
gegebenenfalls zur Beweissicherung dient. 

Die förmliche und / oder örtliche förmliche Abnahme erfolgt nach der Prüfung und Bewertung im 
Anschluss an die Jahresmeldungen. Siehe Punkt Kontrollprüfungen!

12. Gewährleistung
Für das ordnungsgemäße Verfüllen und Verdichten von Aufgrabungen und für die ausgeführte 
Wiederherstellung der Straßenbefestigung leistet der Antragsteller Gewähr. Die Gewährleistungs- 
frist beträgt nach BGB 5 Jahre. Sie beginnt mit dem Tag der schriftlichen Abnahme durch den 
Fachbereich Bau. 
Werden vor Ablauf der Gewährleistungsfrist Setzungen oder sonstige Schäden, die auf die Bau- 
maßnahme zurückzuführen sind, festgestellt, sind diese Schäden vom Antragsteller unverzüglich 
und ohne besondere Aufforderung auf seine Kosten zu beheben. Im Fall des Verzuges ist die 
Stadt berechtigt, die Mängel auf Kosten des Antragstellers beseitigen zu lassen. Bei wesentlichen 
Mängeln findet nach deren Beseitigung eine nochmalige Abnahme statt. 

Der Straßenbaulastträger behält sich für die ordnungsgemäße Erfüllung der Gewährleistung vor, 
eine Sicherheitsleistung zu fordern.
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13. Schlussbestimmung
Diese Richtlinien gilt mit Wirkung vom 01. Dezember 2017 
Die Einführung der Dauererlaubnis ist vorerst auf den Zeitraum bis 01.10.2018 befristet.

Fachbereich Bau - Technische Infrastruktur

D. Fleischmann 

Bürgermeister

Anlage1: Besondere Regeln für die Wiederherstellung 
Anlage 2: Aufbruchantrag und Beginn-/Fertigstellungsmeldung 
Anlage 3: Merkblatt Baumschutz
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Besondere Regeln für die Wiederherstellung nach Aufgrabungen 
in öffentlichen Straßen, Wege und Plätze der Stadt Nauen.

Geltungsbereich 
Die nachstehenden Regelungen gelten für die Wiederherstellung des Straßenoberbaues nach 
Aufgrabungen der Versorgungsunternehmen sowie anderer Dritter im Bereich von Fahrbahnen 
und Plätzen, sowie von Geh- und Radwegen. 

Allgemeines 
Für alle eingesetzten Baustoffe, die durch den Auftragnehmer des 
Versorgungsunternehmens/Aufgrabenden (im folgenden VU genannt) geliefert werden, sind dem 
Fachbereich Bau Kopien der Eignungsprüfungen/ -nachweise und Lieferscheine mit einer 
tabellarischen Zusammenstellung der damit geschlossenen Aufgrabungsflächen zu übergeben. 

Bei Lieferung von Straßenbeton sind je Lieferfahrzeug / -schein zusätzlich der Luftporengehalt und 
das Ausbreitmaß zu prüfen und zu dokumentieren.

Asphaltmischgut ist ausschließlich in Thermobehälter zu liefern. Dies ist auf der Wiegescheinen zu 
vermerken.

Für Planum und Tragschichten ohne Bindemittel ist die Verdichtung mit der dynamischen Fallplatte 
je Aufgrabungsfläche, in im Bereich verfüllter Baugräben ist mit Rammsondierungen (leichte 
Rammsonde nach DIN EN ISO 22472-2, Künzelstab) in Eigenüberwachung. 
Nachzuweisende Werte:
> Planum = Evd € 25 MN/m² mit dem dynamischen Plattendruckversuch 
> Tragschicht o. Bindemittel auf Geh- u. Radwegen u. Frostschutzschichten = Evd € 40 MN/m² 
> wie vor, auf KFz-Stellplätzen, Gehwegüberfahrten = Evd € 80 MN/m²

Kontrollprüfungen dürfen nur von Prüfinstituten (Anerkannt nach RAP Stra) ausgeführt werden. 

Recycling - Baustoffe dürfen nur außerhalb von Wasserschutzgebieten verwendet werden. 

Wird ein Aufbau vorgefunden, der in den Verbindlichen Regelungen nicht beschrieben wird, ist 
die Wiederherstellung des Oberbaues mit dem Fachbereich Bau abzustimmen. 

Spätestens 4 Wochen nach Abschluss der Arbeiten sind dem Fachbereich Bau alle geforderten 
Unterlagen zusammen mit dem Formblatt „Ausführungsmeldung“ zu übergeben.
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A Fahrbahnen

1. Asphaltbauweise

Randzonenrückschnitt: • 20 cm
Reststreifenbreite: • 35 cm s i e h e A n l a g e 1

1.1. Asphaltdeckschicht 

Gussasphalt 4 cm MA 11 S (oder 3 cm MA 8 S) mit Bitumen 30/45 und 
viskositätsverändernden Additiven. 

In Stauraumflächen oder Haltestellenbereichen: 

MA 11 S mit polymermodifiziertem Bitumen 10/40-65 und 
viskositätsverändernden Additiven, Eindringtiefe € 1,5 mm und 
Zunahme der Eindringtiefe € 0,3 mm)

1.2. Asphaltbinderschicht (nur in den Belastungsklassen Bk100 – Bk3,2)

Asphaltbinder 8 cm AC 16 B S, mit polymermodifiziertem Bitumen 25/55-55 
(Asphaltgranulat zulässig) oder AC 16 B S mit polymermodifiziertem 
Bitumen 25/55-55 (stetig gestuft), (Asphaltgranulat zulässig) 

Im Anhaltebereich vor Kreuzungen, in Kreisverkehren und 
Haltestellenbereichen: 
AC 16 B S, mit polymermodifiziertem Bitumen 25/55-55A, stetig 
gestuft, (Asphaltgranulat zulässig).

1. Die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in 
Verkehrsflächen – ZTV A-StB 12, Ausgabe 2012 – gelten verbindlich für die öffentlichen Straßen, Weg 
und Plätze in der Straßenbaulast der Stadt Nauen. 

2. Die nachfolgenden besonderen Regeln für die Wiederherstellung von Straßen, Wegen und Plätzen 
der Stadt Nauen nach Aufgrabungen sind Hauptauflage jeder Erlaubnis zu Arbeiten an diesen 
Flächen.
3. Abweichungen bedürfen der Zustimmung des Fachbereiches Bau. 

4. Die Ausführungsvorschriften treten am 01.12.2017 in Kraft.
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Achtung! Grundsätzlich gilt für den Ersatz von Asphaltdeckschichten im Aufbruch Gussasphalt als 
Einbaumaterial. In den Sonderbauweisen ist das Einbaumaterial vorher mit dem 
Fachbereich Bau abzustimmen!


