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1 Aufgabenstellung

Die Stadt Nauen plant die Aufstellung eines Bebauungsplans (B-Plan) zur Realisierung des ge‐

planten Vorhabens »Wohngebiet Graf-Arco-Straße«. Das Grundstück umfasst die Flurstücke 172,

173, 174, 164/2 und 165/2 in der Gemarkung Nauen. Es ist die Ausweisung eines allgemeinen

Wohngebiets (WA) angedacht. Östlich des B-Plangebiets verläuft die Bundesstraße B273 (Graf-

Arco-Straße). Im Nordosten und Südwesten des Plangebiets befinden sich Kleingärten. Entlang

der Graf-Arco-Straße befinden sich bereits vereinzelt Wohngebäude. Nordwestlich grenzen Grün‐

flächen an das Plangebiet (siehe Abbildung 1). In einem Abstand von ca. 400 m südlich verläuft

eine Bahntrasse der Deutschen Bahn AG. Das Grundstück wird über eine gemeinsame Zu- und

Ausfahrt an der Graf-Arco-Straße erschlossen.

Abbildung 1 Lage des Plangebiets

Im Rahmen des B-Planverfahrens ist eine schalltechnische Untersuchung erforderlich, in der die

zu erwartenden Geräuschimmissionen prognostiziert und entsprechend der gesetzlichen Vor‐

schriften beurteilt werden.
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Kartengrundlage | © OpenStreetMap-Mitwirkende, www.openstreetmap.org (CC-BY-SA 2.0)
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2 Grundlagen

2.1 Rechtliche Grundlagen

2.1.1 DIN 18005 - »Schallschutz im Städtebau«

Die DIN 18005 - »Schallschutz im Städtebau« [1] enthält schalltechnische Orientierungswerte für

die städtebauliche Planung. Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schall‐

quellen sollen nach DIN 18005 wegen der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu den

verschiedenen Arten von Geräuschquellen jeweils einzeln mit den Orientierungswerten verglichen

und nicht addiert werden. Im vorliegenden Fall sind die Immissionen des Verkehrslärms maßge‐

bend. Die Orientierungswerte für Verkehrslärm sind in der Tabelle 1 dargestellt. Es wird eine Beur‐

teilungszeit von 16 Stunden am Tag und 8 Stunden in der Nacht angesetzt und der

Beurteilungspegel über diese Zeitspanne als Mittelungspegel berechnet.

Tabelle 1 Schalltechnische Orientierungswerte der DIN 18005 für Verkehrslärm

Gemäß der Arbeitshilfe Bebauungsplanung [2] ist für die Beurteilung von Außenwohnbereichen

der tageszeitliche Orientierungswert für Gewerbegebiete von 65 dB(A) zugrunde zu legen.

Gemäß Beiblatt zur DIN 18005 kommt den Orientierungswerten keine abschließende Aussage‐

kraft zu. Es handelt sich hierbei vielmehr um Zielvorgaben, die - sollten andere Belange größeres

Gewicht haben - abgewogen werden können.

Gebietsnutzung tags nachts

Allgemeines Wohngebiet 55 dB(A) 45 dB(A)

Mischgebiet 60 dB(A) 50 dB(A)

Gewerbegebiet 65 dB(A) 55 dB(A)
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2.1.2 DIN 4109 - »Schallschutz im Hochbau«

Die bauaufsichtlich eingeführte DIN 4109 - »Schallschutz im Hochbau« [3] enthält Verfahren zur

Ermittlung des gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maßes (R’w,ges) der Außenbauteile auf der

Grundlage des maßgeblichen Außenlärmpegels. Der maßgebliche Außenlärmpegel wird aus einer

Addition der vorherrschenden Lärmarten gebildet. Im vorliegenden Fall ist der Verkehrslärm maß‐

geblich. Andere Lärmarten treten nicht in vergleichbarem Maße auf und können daher vernach‐

lässigt werden. Anhand der ermittelten Außenlärmpegel erfolgt eine Ermittlung des gesamten

bewerteten Bau-Schalldämm-Maßes (R’w,ges) in Abhängigkeit der möglichen Raumarten. Das Bau‐

schalldämm-Maß ergibt sich hierbei entsprechend der Formel

R’w,ges = LA – KRaumart .
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2.2 Plangrundlagen

Als Grundlage für die Erstellung des Rechenmodells werden die folgenden Basisdaten verwendet:

� Höhenpunkte im 1 m x 1 m-Raster für das Untersuchungsgebiet (Geobroker
der Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg), abgerufen: 07.04.2021

� 3D-Gebäude Modell im Level of Detail 2 (LoD2) für das Untersuchungsgebiet
(Geobroker der Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg),
abgerufen: 07.04.2021

� Entwurf zum B-Plan »Wohngebiet Graf-Arco-Straße« der Stadt Nauen von der
IGF Ingenieurgesellschaft Falkenrehde mbH mit Stand vom Mai 2021 (siehe Anlage 1)

� Konzept zum Bauvorhaben »Wohngebiet Graf-Arco-Straße 36« in Nauen von
der Stuke Architekten GmbH mit Stand vom 22.01.2020 (siehe Anlage 2)

� Verkehrstechnische Untersuchung zum Vorhaben von der HOFFMANN-
LEICHTER Ingenieurgesellschaft mbH mit Stand vom Juni 2021 [4]

� Das durchschnittliche tägliche Verkehrsaufkommen (DTV) entlang der Graf-Arco-Stra‐
ße (B 273) beträgt im Planfall 7.000 Kfz/24h.

� Die Tag-/Nacht-Aufteilung des Verkehrs gemäß Verkehrszählung vom 14.04.2021 kann
der Tabelle 2 entnommen werden.

� Verkehrszahlen des Schienenverkehrs als Prognose für 2030 für die
Strecke 6100 im Bereich des Bahnhofs Nauen der Deutschen Bahn AG
(erhalten am 28.05.2021, siehe Tabelle 3)

Tabelle 2 Tag-/Nacht Aufteilung des Verkehrs

Straße Zeitbereich Pk
w

Lk
w

1

Lk
w

2

Kf
z

Graf-Arco-Straße
22:00 - 06:00 458 44 70 572

06:00 - 22:00 6.149 352 372 6.873
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Tabelle 3 Zuganzahlen und Fahrzeugkategorien für die berücksichtigten Gleisabschnitte | Prognose 2030

Strecke Zugart
Anzahl vmax Fahrzeugkategorien gemäß Schall 03 im Zugverband

Tag Nacht km/h Kategorie Anzahl Kategorie Anzahl Kategorie Anzahl

6100
Briese-
lang-
Nauen

GZ-E 16 11 100 7-Z5_A4 1 10-Z5 30 10-Z18 8

GZ-E 2 2 120 7-Z5_A4 1 10-Z5 30 10-Z18 8

GZ-E 4 2 100 7-Z5_A4 1 10-Z5 10

ICE 7 0 230 4-V1 2

ICE 9 0 230 3-Z9-A48 1

ICE 20 2 230 1 2 2-V1 12

IC-E 10 0 200 7-Z5_A4 1 9-Z5 9

RB-E 95 17 140 7-Z5-A4 1 9-Z5 5

RB-ET 32 6 160 5-Z5-A12 1

RE-VT 0 2 120 6-A6 1

6100
Nauen-
Pauline
naue

GZ-E 16 11 100 7-Z5_A4 1 10-Z5 30 10-Z18 8

GZ-E 2 2 120 7-Z5_A4 1 10-Z5 30 10-Z18 8

GZ-E 4 2 100 7-Z5_A4 1 10-Z5 10

ICE 7 0 230 4-V1 2

ICE 9 0 230 3-Z9-A48 1

ICE 20 2 230 1 2 2-V1 12

IC-E 10 0 200 7-Z5_A4 1 9-Z5 9

RB-ET 32 6 160 5-Z5-A12 1

RE-VT 0 2 120 6-A6 1
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2.3 Erkenntnisse der Ortsbegehung

Am 28.04.2021 wurde eine Ortsbegehung im Untersuchungsgebiet durchgeführt. Folgende Er‐

kenntnisse wurden bei der Ortsbegehung gewonnen:

� Die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Graf-Arco-Straße beträgt 50 km/h.

� Die Fahrbahn ist zweistreifig und asphaltiert (siehe Abbildung 2).

� Es befinden sich keine Lichtsignalanlagen bzw. Kreisverkehre im Einwirkbe‐
reich des Plangebiets.

� Südlich des Plangebiets verlaufen Trassen der Deutschen Bahn AG, welche ei‐
nen Oberbau in Schotterbauweise besitzt.

Abbildung 2 Graf-Arco-Straße (eigene Aufnahme) | Blickrichtung Norden
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3 Emissionsberechnung

3.1 Straßenverkehrslärm

Die Berechnungen der Emissionen für den Straßenverkehrslärm werden entsprechend den Richt‐

linien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-19) [5] vorgenommen. Die Lage der Schallquellen kann

der Abbildung 3 entnommen werden.

Abbildung 3 Lage der Schallquellen

Der längenbezogene Schallleistungspegel der Straße LW’ berechnet sich aus den nachfolgenden

Parametern:

Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV)

Das Verkehrsaufkommen (DTV) der Graf-Arco-Straße wird gemäß der verkehrstechnischen Unter‐

suchung von der HOFFMANN-LEICHTER Ingenieurgesellschaft mbH mit Stand vom Juni 2021 [4]

angesetzt. Das durchschnittliche tägliche Verkehrsaufkommen (DTV) entlang der Graf-Arco-Stra‐

ße (B 273) beträgt im Planfall 7.000 Kfz/24h.

Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppen

Gemäß der RLS-19 sind die nachfolgend aufgeführten Fahrzeuggruppen zu berücksichtigen:

� Fahrzeuggruppe Pkw: Pkw mit Anhänger und Lieferwagen (Güter-Kfz mit einer
zulässigen Gesamtmasse von bis zu 3,5 t),
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� Fahrzeuggruppe Lkw1: Lkw ohne Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse
über 3,5 t und Busse sowie

� Fahrzeuggruppe Lkw2: Lkw mit Anhänger bzw. Sattel-Kfz (Zugmaschinen mit
Auflieger) mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t.

Tag-Nacht-Aufteilung des Verkehrs

Die Anteile der einzelnen Fahrzeuggruppen sowie die tageszeitliche Verteilung wird aus der Ver‐

kehrszählung zum Vorhaben (siehe Tabelle 2) abgeleitet.

Tabelle 4 Tag-/Nachtanteile für die RLS-19-Berechnung

Geschwindigkeiten der Fahrzeuggruppen

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Graf-Arco-Straße beträgt 50 km/h.

Typ der Straßendeckschicht

Die Fahrbahn der Graf-Arco-Straße ist asphaltiert, sodass kein Zuschlag für die Fahrbahnoberflä‐

che vergeben wird.

Längsneigungskorrektur

Längsneigungen führen bei Pkw erst ab einer Steigung von 2 % oder einem Gefälle von -6 %

sowie bei Lkw (Lkw1 und Lkw2) bei einer Steigung von 2 % oder einem Gefälle von -4 % zu einer

Zunahme der Emissionen. Für Gefälle- und Steigungstrecken unterhalb von -12 % und oberhalb

von 12 % werden maximal die Werte in Höhe von -12 % bzw. 12 % angesetzt. Im Untersuchungs‐

gebiet sind keine relevanten Steigungen oder Gefälle vorhanden, sodass sich diesbezüglich keine

Zuschläge ergeben.

Mehrfachreflexionszuschlag

Zuschläge für Mehrfachreflexionen durch umliegende Bebauungen werden automatisch im Re‐

chenmodell vergeben.

Knotenpunktkorrektur

Entsprechend der RLS-19 werden Zuschläge für Knotenpunkte in Abhängigkeit des Abstands des

Immissionsortes zum Knotenpunkt (maximale Entfernung von 120 m) vergeben. Die maximalen

Straße
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Zuschläge ergeben sich je Knotenpunkttyp wie folgt

� Lichtsignalanlagen: 3 dB

� Kreisverkehr: 2 dB

� Sonstige Knotenpunkte: 0 dB

Es befinden sich keine Lichtsignalanlagen bzw. Kreisverkehre im Einwirkbereich des Plangebiets,

sodass keine Knotenpunktkorrektur erfolgt.

Die verkehrlichen Eingangswerte können der Tabelle 5 entnommen werden.

Tabelle 5 Eingabeparameter für die RLS-19-Berechnung

Straße DTV
[Kfz/Tag]

M tags M nachts

Pkw/h Lkw1/h Lkw2/h Pkw/h Lkw1/h Lkw2/h

Graf-Arco-Straße 7.000 361,4 20,7 21,9 53,8 5,2 8,2
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3.2 Schienenverkehrslärm

Die Emissionen des Schienenverkehrs werden gemäß Schall 03-2014 [6] berechnet. Dabei werden

drei verschiedene Emissionslinien berücksichtigt, eine auf Höhe der Schienenoberkante zur Be‐

rücksichtigung der Rollgeräusche zwischen Rad und Schiene, eine auf 4 m Höhe zur Berücksich‐

tigung der Motorgeräusche und eine auf 5 m Höhe zur Berücksichtigung der Geräusche durch den

Stromabnehmer. Die Zuganzahlen auf der zu berücksichtigen Strecke können der Tabelle 3 in Ka‐

pitel 2.2 entnommen werden. Die sich ergebenden Emissionspegel der Gleisanlagen sind in Tabelle

6 dargestellt.

Tabelle 6 Lärmemissionspegel der Gleisabschnitte gemäß Schall 03-2014

Strecke Richtung

Lm,E in dB(A)

tags nachts

0 m 4 m 5 m 0 m 4 m 5 m

6100
Brieselang bis

Nauen

Richtung
Westen

87,1 72,0 64,7 84,8 69,0 57,3

Richtung
Osten

86,9 71,8 64,5 84,3 68,5 57,1

6100
Nauen bis
Paulinenaue

Richtung
Westen

85,5 70,5 64,2 83,9 67,9 56,2

Richtung
Osten

85,3 70,3 64,0 83,3 67,4 56,2
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4 Immissionsberechnung

Die Berechnungen der vorliegenden Untersuchung werden mit dem EDV-Programm SoundPLAN

in der Version 8.2 durchgeführt. Der Ausbreitungsrechnung liegt die Eingabe eines dreidimensio‐

nalen digitalen Modells zugrunde, das in der Regel zu berücksichtigende Abschirmungen (beste‐

hende und geplante Bebauung), ein Gelände sowie alle relevanten Schallquellen mit den

entsprechenden Emissionsparametern beinhaltet.

4.1 Verkehrslärmeinwirkungen im Plangebiet gemäß DIN 18005

In Abbildung 4 und Abbildung 5 ist die freie Schallausbreitung des Verkehrslärms für den Tages-

und Nachtzeitbereich in der maßgeblichen Höhe von 8m über Gelände (entspricht dem 2.OG) dar‐

gestellt. Die maßgebliche Höhe ergibt sich aus der maximal zulässigen Geschossanzahl gemäß B-

Plan. Da bereits ein städtebauliches Konzept für das Plangebiet vorliegt, erfolgt ergänzend eine

Beurteilung der konkreten Fassaden. Die Ergebnisse sind in Abbildung 6 und Abbildung 7 in Form

von Gebäudelärmkarten dargestellt. Hierbei wird die Abschirmwirkung der Gebäudekörper be‐

rücksichtigt, sodass sich im Vergleich zur freien Schallausbreitung geringere Beurteilungspegel

ergeben und lärmabgewandte Fassadenbereiche aufgezeigt werden können.

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass den Orientierungswerten der DIN 18005 keine

abschließende Aussagekraft zukommt. Es handelt sich hierbei vielmehr um Zielvorgaben, die -

sollten andere Belange größeres Gewicht haben - abgewogen werden können. Der Abwägungs‐

spielraum der DIN 18005 endet in der Regel mit dem Überschreiten der Immissionsgrenzwerte der

16. BImSchV.

Im Ergebnis der Untersuchung zeigt sich, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 für allgemei‐

ne Wohngebiete von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts um bis zu 6 dB(A) tags und 10 dB(A)

nachts überschritten werden. Auch die abwägungsrelevanten Grenzwerte der 16. BImSchV von 59

dB(A) tags und 49 dB(A) nachts werden im unmittelbaren Einwirkbereich der Graf-Arco-Straße

überschritten.

Für die Bereiche mit Einhaltung der abwägungsrelevanten Grenzwerte der 16. BImSchV kann

davon ausgegangen werden, dass dort gesunde Wohnverhältnisse und eine der Gebietsnutzung

angemessene Wohnruhe mit schallgedämmten Außenbauteilen gewährleistet sind. Die relevanten

Grenzwertlinien sind in den Isophonenkarten (Abbildung 4 und Abbildung 5) dargestellt. Die ent‐

sprechenden Fassadenbereiche im konkreten städtebaulichen Konzept ergeben sich aus Abbil‐

dung 8 und Abbildung 9.
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Abbildung 4 Isophonenkarte in 8 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach DIN 18005 | 06:00 - 22:00 Uhr

Abbildung 5 Isophonenkarte in 8 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach DIN 18005 | 22:00 - 06:00 Uhr
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Abbildung 6 Gebäudelärmkarte | Beurteilung nach DIN 18005 | 06:00 - 22:00 Uhr - lautestes Stockwerk

Abbildung 7 Gebäudelärmkarte | Beurteilung nach DIN 18005 | 22:00 - 06:00 Uhr - lautestes Stockwerk
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Abbildung 8 Fassaden mit Überschreitungen des abwägungsrelevanten Grenzwerts | Beurteilung nach
DIN 18005 | 06:00 - 22.00 Uhr - lautestes Stockwerk

Abbildung 9 Fassaden mit Überschreitungen des abwägungsrelevanten Grenzwerts | Beurteilung nach
DIN 18005 | 22:00 - 06.00 Uhr - lautestes Stockwerk
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Schallschutzmaßnahmen zum Verkehrslärm

Aufgrund der erhöhten Verkehrslärmeinwirkungen im Tages- und Nachtzeitbereich sind aktive

und passive Schallschutzmaßnahmen zu prüfen. Unter aktiven Schallschutzmaßnahmen versteht

man Maßnahmen, die direkt an der Lärmquelle oder auf dem Ausbreitungsweg ansetzen. Ein

Schallschutzbauwerk entlang der Graf-Arco-Straße ist aufgrund der notwendigen Höhe, welche

veranlasst werden müsste, um die oberen Geschosse zu schützen, nur schwer umsetzbar und aus

städtebaulichen Gründen nicht tragbar. Zudem kann das Schallschutzbauwerk aufgrund der in

diesem Bereich geplanten Zufahrten nicht durchgängig errichtet werden und somit nicht seine

volle Wirkung entfalten. Die Realisierung von Schallschutzbauwerken ist somit nur schwer um‐

setzbar und steht in keinem Verhältnis zum angestrebten Schutzzweck.

Als weitere Maßnahme des aktiven Schallschutzes wäre die Reduzierung der zulässigen Höchst‐

geschwindigkeit auf der Graf-Arco-Straße von 50 km/h auf 30 km/h möglich. Hierdurch kann eine

Reduktion des Beurteilungspegels von 2 bis 3 dB(A) erreicht werden. Im Hinblick auf die berech‐

neten Beurteilungspegel wäre diese Maßnahme jedoch nicht geeignet, um eine vollständige Ein‐

haltung der Orientierungswerte der DIN 18005 zu erreichen. Zudem bedarf die Umsetzung solcher

Maßnahmen der Zustimmung der Straßenverkehrsbehörde, welche hohe Anforderungen an solche

Anordnungen stellt.

Die Realisierung von aktiven Schallschutzmaßnahmen ist demnach nur sehr schwer möglich. Vor

diesem Hintergrund sind passive Schallschutzmaßnahmen in Erwägung zu ziehen. Zur Gewähr‐

leistung gesunder Wohnverhältnisse kommen daher in erster Linie lärmoptimierte Grundrissaus‐

richtungen in Frage, in denen mindestens die Hälfte der schutzbedürftigen Aufenthaltsräume je

Wohneinheit auf der lärmabgewandten Seite platziert werden. Eine solche Grundrissausrichtung

sollte im vorliegenden Fall für den gesamten Bereich mit Überschreitung des nächtlichen Grenz‐

werts der 16. BImSchV von 49 dB(A) festgesetzt werden.

Lässt sich die Grundrissausrichtung nicht derart anpassen, dass eine Ausrichtung von Aufenthalts‐

räumen in Richtung der beeinträchtigenden Außengeräusche vermieden wird, sind in diesem Fall

schalldämmende Außenbauteile zu verwenden. Allerdings werden Personen in entsprechenden

Aufenthaltsräumen bei geöffneten Fenstern weiterhin vom einwirkenden Verkehrslärm beein‐

trächtigt. Zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität sind zusätzlich zum baulichen Schallschutz bei

geschlossenen Außenbauteilen weitere Maßnahmen vorzusehen, welche zusätzlich zu einem

nächtlichen Innenraumpegel von 30 dB(A) auch die Wahrung einer ausreichenden Belüftung ge‐

währleisten. Diesbezüglich bieten sich besondere Fensterkonstruktionen schallgedämmte Lüf‐

tungseinrichtungen oder bauliche Maßnahmen gleicher Wirkung an. Dies sollte an mindestens der

Hälfte der schutzbedürftigen Aufenthaltsräume einer Wohnung gelten. Wir empfehlen die ent‐

sprechende Musterfestsetzung der Arbeitshilfe Bebauungsplanung des Landes Brandenburg [2]:
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»Zum Schutz vor Lärm muss entlang der Graf-Arco-Straße mindestens ein Aufent‐
haltsraum von Wohnungen, bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen
müssen mindestens zwei Aufenthaltsräume mit den notwendigen Fenstern zu der von
der Graf-Arco-Straße abgewandten Gebäudeseite orientiert sein.

Bei Wohnungen mit Fenstern zur Graf-Arco-Straße, die nicht über mindestens ein
Fenster zur straßenabgewandten Gebäudeseite verfügen, sind die lüftungstechnischen
Anforderungen für die schutzwürdigen Räume durch den Einsatz von schallgedämm‐
ten Lüftern in allen Bereichen mit Nacht-Beurteilungspegeln ≥ 50 dB(A) zu berück‐
sichtigen oder es müssen im Hinblick auf Schallschutz und Belüftung gleichwertige
Maßnahmen bautechnischer Art durchgeführt werden.«

Für die Anordnung von Außenwohnbereichen (z. B. Balkone) werden entsprechend den Vorgaben

der Arbeitshilfe Bebauungsplanung des Landes Brandenburg [2] Festsetzungen erst ab einer Über‐

schreitung des tageszeitlichen Orientierungswerte der DIN 18005 für Gewerbegebiete (65 dB(A))

notwendig, um während des Tagzeitraums eine angemessene Nutzung von Außenwohnbereichen

zu ermöglichen. Da innerhalb der Baugrenzen keine Beurteilungspegel über 65 dB(A) vorliegen,

kann auf eine textliche Festsetzung zum Schutz von Außenwohnbereichen verzichtet werden.
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4.2 Resultierende Schalldämmung der Außenbauteile nach DIN 4109

Um den gewünschten Innenraumpegel bei geschlossenem Fenster einzuhalten, werden die erfor‐

derlichen Bauschalldämm-Maße der Außenbauteile gemäß DIN 4109-2:2018-01 [7] für das B-

Plangebiet bestimmt. Diesbezüglich erfolgt zunächst die Ermittlung des maßgeblichen Außen‐

lärmpegels (LA). Der maßgebliche Außenlärmpegel wird, wie in Kapitel 2.1.2 beschrieben, aus der

Addition der vorherrschenden Lärmarten gebildet. Dies beinhaltet in diesem Fall insbesondere den

Verkehrslärm. Für den Gewerbelärm werden gemäß Kapitel 4.4.5.6 der DIN 4109-2:2018-01 die

Immissionsrichtwerte der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete verwendet. Der berechneten Sum‐

me wird anschließend ein Zuschlag von 3 dB(A) hinzuaddiert. Da die Differenz der Beurteilungs‐

pegel zwischen Tag und Nacht für den Verkehrslärm geringer als 10 dB(A) ist, erfolgt die

Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegels auf Basis der Beurteilungspegel im Nachtzeitbe‐

reich mit einem Zuschlag von 10 dB(A). Die maßgeblichen Außenlärmpegel (LA) sind in Abbil‐

dung 10 grafisch dargestellt.

Anschließend wird als KRaumart ein Wert von 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen u. Ä. von

den maßgeblichen Außenlärmpegeln subtrahiert. Das erforderliche resultierende Bauschalldämm-

Maß (R’w,ges) kann der Abbildung 11 entnommen werden.

Das Bauschalldämm-Maß (R’w,ges) für Aufenthaltsräume in Wohnungen u. Ä. reicht in den Bauge‐

bieten 1 und 2 entlang der Graf-Arco-Straße bis 38 dB. In den Baugebieten 3 und 4 ergeben sich

flächendeckend Bauschalldämm-Maße von weniger als 35 dB. Mit den ortsüblichen Bauweisen

und der Verwendung handelsüblicher Materialien vor dem Hintergrund gesetzlicher Vorgaben wie

der Wärmeschutzverordnung werden somit in den Baugebieten 3 und 4 die zulässigen Innen‐

raumpegel für Aufenthaltsräume in Wohnungen u. Ä. bereits erzielt.

In Abbildung 12 und Abbildung 13 befinden sich die ergänzenden Darstellungen der maß‐

geblichen Außenlärmpegel und der Bauschalldämm-Maße in Form von Gebäudelärmkarten unter

Berücksichtigung des städtebaulichen Konzepts.

Wir empfehlen folgende textliche Festsetzung entsprechend Arbeitshilfe Bebauungsplanung des

Landes Brandenburgs [2]:

»Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen in den Baugebieten 1 und 2 bei Errichtung, Än‐
derung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen die Außenbauteile schutzbe‐
dürftiger Aufenthaltsräume der Gebäude imGeltungsbereich des Bebauungsplanes ein
bewertetes Gesamt-Bauschalldämm-Maß (R’w,ges) aufweisen, das nach folgender Glei‐
chung gemäß DIN 4109-1:2018-01 zu ermitteln ist:

R’w,ges = LA - KRaumart
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mit LA = maßgeblicher Außenlärmpegel

mit KRaumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen.

Die Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegels LA erfolgt hierbei entsprechend
Abschnitt 4.4.5.3 gemäß DIN 4109-2:2018-01.

Der Nachweis der Erfüllung der Anforderungen ist im Baugenehmigungsverfahren zu
erbringen. Dabei sind im Schallschutznachweis insbesondere die nach DIN 4109-
2:2018-01 geforderten Sicherheitsbeiwerte zwingend zu beachten.

Die zugrunde legenden maßgeblichen Außenlärmpegel (LA) sind aus den ermittelten
Beurteilungspegeln des Schallgutachtens von der HOFFMANN-LEICHTER Ingenieurge‐
sellschaft mbH vom Juni 2021 abzuleiten, welches Bestandteil der Satzungsunterlagen
ist.

Von diesen Werten kann abgewichen werden, wenn nachgewiesen wird, dass die im
Schallgutachten zugrunde gelegten Ausgangsdaten nicht mehr zutreffend sind.

Abbildung 10 Isophonenkarte in 8 m Höhe über Gelände | Maßgeblicher Außenlärmpegel
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Abbildung 11 Isophonenkarte in 8 m Höhe über Gelände | Erforderliches resultierendes Bauschalldämm-Maß
gemäß DIN 4109 für Aufenthaltsräume in Wohnungen u. Ä.

Abbildung 12 Gebäudelärmkarte | Maßgeblicher Außenlärmpegel - lautestes Stockwerk
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Abbildung 13 Gebäudelärmkarte | Erforderliches resultierendes Bauschalldämm-Maß gemäß DIN 4109 für
Aufenthaltsräume in Wohnungen u. Ä.- lautestes Stockwerk
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5 Zusammenfassung

Die Stadt Nauen plant die Aufstellung eines B-Plans zur Realisierung des geplanten Vorhabens

»Wohngebiet Graf-Arco-Straße«. Das Grundstück umfasst die Flurstücke 172, 173, 174, 164/2 und

165/2 in der Gemarkung Nauen. Es ist die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebiets (WA) an‐

gedacht. Östlich des B-Plangebiets verläuft die Bundesstraße B273 (Graf-Arco-Straße). Im Nord‐

osten und Südwesten des Plangebiets befinden sich Kleingärten. Entlang der Graf-Arco-Straße

befinden sich bereits vereinzelt Wohngebäude. Nordwestlich grenzen Grünflächen an das Plange‐

biet. In einem Abstand von ca. 400 m südlich verläuft eine Bahntrasse der Deutschen Bahn AG.

Das Grundstück wird über eine gemeinsame Zu- und Ausfahrt an der Graf-Arco-Straße erschlos‐

sen.

Zum Nachweis der schalltechnischen Festsetzbarkeit des B-Plans wurde eine schalltechnische

Untersuchung durchgeführt.

Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Verkehrslärmeinwirkungen im Plangebiet gemäß DIN 18005
� Die Orientierungswerte der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete von

55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts werden im Plangebiet überschritten. Die
abwägungsrelevanten Grenzwerte der 16. BImSchV für allgemeine Wohnge‐
biete von 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts werden im unmittelbaren Ein‐
wirkbereich der Graf-Arco-Straße überschritten. Für die Bereiche mit
Einhaltung der abwägungsrelevanten Grenzwerte der 16. BImSchV kann davon
ausgegangen werden, dass dort gesunde Wohnverhältnisse und eine der Ge‐
bietsnutzung angemessene Wohnruhe mit schallgedämmten Außenbauteilen
gewährleistet sind.

� Aufgrund der erhöhten Schalleinwirkung durch den Verkehrslärm sind für den
gesamten Bereich mit Überschreitung des nächtlichen Grenzwerts der 16.
BImSchV von 49 dB(A) Festsetzungen zur Grundrissausrichtung zu empfehlen.
Vorschläge zu den textlichen Festsetzungen befinden sich in Kapitel 4.1.

Resultierende Schalldämmung der Außenbauteile nach DIN 4109
� In den Baugebieten 3 und 4 liegen die erforderlichen Bauschalldämm-Maße

bei maximal 32 dB. Bei resultierenden erforderlichen Bauschalldämm-Maßen
der Außenbauteile von unter 35 dB werden mit den ortsüblichen Bauweisen
und der Verwendung handelsüblicher Materialien vor dem Hintergrund ge‐
setzlicher Vorgaben wie der Wärmeschutzverordnung die zulässigen Innen‐
raumpegel bereits erzielt.

� Für Aufenthaltsräume in Wohnungen u. Ä. ergeben sich in den Baugebieten 1
und 2 erforderliche resultierende Bauschalldämm-Maße der Außenbauteile
von bis zu 38 dB. Vorschläge zu den textlichen Festsetzungen befinden sich in
Kapitel 4.2
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PLANZEICHNUNG

- TEIL A - PLANZEICHENERKLÄRUNG

Stadt Nauen
Bebauungsplan

"Wohngebiet Graf-Arco-Straße"

KARTENGRUNDLAGE
Flurstücksgrenze
Flurgrenze

  172 Flurstücksbezeichnung (z.B. 172)
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örtlich gemessene Höhe
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I Anzahl der Geschosse, z.B. I = eingeschossig

  m/BI Aussenwände, z.B. m = massiv, fz = Faserzement, mt =
Metall, h = Holz / Bedachung, z.B. FZ = Faserzement, P =
Pappe, BI = Bitumen, Mt = Metall

   PD Pultdach
Zaun
Mauer
Böschung
Laterne / Stahlrohrmast

    B Befestigungsart Beton
   unb. Befestigungsart unbefestigt
  RGS Befestigungsart Rasengittersteine
    VP Befestigungsart Verbundsteinpflaster
    GR Befestigungsart Grün

Laubbaum / Nadelbaum
Stammumfang (m) / Kronendurchmesser (m)
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ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN

Nummerierung laut Planzeichenverordnung

Art der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB,
1 BauNVO

Allgemeines Wohngebiet § 1Abs. 3 i.V.m.
(im Sinne des § 4 BauNVO) Abs. 2 Nr. 3 BauNVO

Maß der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB,
§ 16 BauNVO

Grundflächenzahl als Höchstmaß, § 16 Abs. 2 BauNVO i.V.m.
z.B. 0,4 § 19 BauNVO

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß, § 16 Abs. 2 BauNVO i.V.m.
z.B. II § 20 BauNVO

Bauweise, Grenze § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

Baugrenze § 23 BauNVO

offene Bauweise § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
und § 22 BauNVO

abweichende Bauweise § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
und § 22 BauNVO

Verkehrsflächen § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB
und Abs. 6 BauGB

Straßenbegrenzungslinie

Öffentliche Straßenverkehrsfläche

Grünflächen § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

private Grünfläche

Sonstige Planzeichen § 9 Abs. 7 BauGB

Grenze des räumlichen
Geltungsbereiches des Bebauungsplans

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen, § 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5
z. Bsp. des Maßes der baulichen Nutzung BauNVO
innerhalb eines Baugebietes

Planzeichen ohne Normcharakter

Maßzahlen für die Vermaßung
der zeichnerischen Festsetzungen,
z.B. 3,0 (Angabe in Meter)

Nutzungsschablone

1. Art der Nutzung
2. Grundflächenzahl
3. Zahl der Vollgeschosse
4. Bauweise

Häuserflucht (Annahme: Hausnummer 42, Graf-Arco-Straße)

Abstand (gemessen vom äußersten Fahrbahnrand der B 273)

a
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BV Wohngebiet Graf-Arco-Straße 36, Nauen STUKE ARCHITEKTEN GMBH

Präsentation, Nauen 22.01.2020

Utershorster Weg

Gra
f-A

rc
o-

St
ra

ße

Nauen 

Wohngebiet Graf-Arco-Straße 

Situation                                                                                                                                                      

Die bestehende Gewebefläche Graf-Arco-Straße 36 ist im Entwurf des 

Flächennutzungsplanes der Stadt Nauen (Stand November 2019) als Wohnbaufläche 

mit der Begründung dargestellt, dass „die Belange der Wohnbauförderung und des 

Flächenrecyclings für die Entwicklung eines Wohnstandortes“ sprechen.                

Planungsrecht                                                                                                                                                      

Die planungsrechtliche Sicherung für das beantragte Projekt „Wohngebiet Graf-Arco-

Straße“ soll über ein Bebauungsplanverfahren erfolgen, in dem Festsetzungen getroffen 

werden, mit denen die beabsichtigte Bebauung genehmigungsfähig wird, bestehenden 

Umweltschäden im Planungsgebiet beseitigt werden und Maßnahmen ermittelt werden, 

die lagebedingte Lärmbelastung so zu mindern, dass die Belange für gesundes Wohnen 

erfüllt sind. 

Projekt                                                                                                                                                          

Im ca. 24.000 m² großen Projektgebiet sollen Reihen-, Doppel- und Mehrfamilienhäuser 

in 2-3 geschossiger, offener Bauweise (EG +OG +Dach- bzw. Staffelgeschoß) mit 

insgesamt ca. 135 WE (Wohneinheiten) für unterschiedliche Nutzer und Altersgruppen 

als Miet- und Eigentumswohnungen errichtet werden.  
 

Mit dem Bebauungskonzept für das Wohngebiet Graf-Arco-Straße sollen zeitgemäße 

Anforderungen an den Co2-neutralen Siedlungsbau mit nutzerfreundlichem und 

praktikablem Einsatz energiesparender Technik unter Verwendung regenerativer 

Energien ebenso erfüllt werden, wie die umweltverträgliche Gestaltung der Freiflächen 

im Umfeld des geplanten Wohngebietes. 

Flächenbilanz 

Größe Planungsgebiet:        25.142 m²  

Ökologische Ausgleichsflächen  

(Streuobstwiese, Retentionsfläche, intensive Dachbegrünung):    4.420 m² 

Spielplatz:              840 m² 

Wohnungsbezogene Grünflächen (Mietergärten):       9.375 m²                                                                                      

Dachterrassen:           1.310 m² 

Dachbegrünung (intensiv):         3.540 m² 

Mischverkehrsflächen:          4.905 m²                                                                                                                                   

überbaute Fläche gesamt:         5.790 m²                                                                                                        

Geschossfläche gesamt:              ca. 15.000 m“ 

Geplante Wohneinheiten:        135 

 

Energieversorgung                                                                                                                                        

BHKW                                                                                                                                                             

Solarthermie                                                                                                                                      

Photovoltaik für Elektromobilität 

Legende

Mehrfamilienhäuser

Reihen-/Doppelhäuser

Retensionsflächen

private Grünfläche

Spielplatz

zentrale Elektromobilität

öffentliche Straße / Zufahrt

öffentliche Grünfläche

BHKW

Mischverkehrsfläche

intensive Dachbegrünung

Dachterrasse

ca. 19.200 m²

6.900 m²

4.230 m²

935 m²


