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1 Aufgabenstellung

Die Stadt Nauen plant die Aufstellung eines Bebauungsplans (B-Plan) zur Realisierung des ge-
planten Vorhabens »Wohngebiet Graf-Arco-StraBBe«. Das Grundstiick umfasst die Flurstiicke 172,
173, 174, 164/2 und 165/2 in der Gemarkung Nauen. Es ist die Ausweisung eines allgemeinen
Wohngebiets (WA) vorgesehen. Ostlich des B-Plangebiets verl3uft die BundesstraBe B 273 (Graf-
Arco-StraBBe). Im Nordosten und Siidwesten des Plangebiets befinden sich Kleingérten. Entlang
der Graf-Arco-StraBBe befinden sich bereits vereinzelt Wohngebaude. Nordwestlich grenzen Griin-
flachen an das Plangebiet. In einem Abstand von ca. 400 m verlauft eine Bahntrasse der Deut-
schen Bahn AG. Das Grundstiick wird liber eine Zu- und Ausfahrt an der Graf-Arco-Stral3e er-
schlossen.

Im Rahmen des B-Planverfahrens ist eine verkehrstechnische Untersuchung durchzufiihren. Ziel
ist es, eine Aussage zur ErschlieBung des Plangebiets zu treffen, die Auswirkungen des erzeugten
Verkehrsaufkommens auf das umliegende StraBennetz abzuschatzen und im Falle maBgeblicher
Einschrankungen Empfehlungen bzw. Lésungsansatze zur Verbesserung der Verkehrsabwicklung
abzuleiten. Die Untersuchung gliedert sich dabei im Wesentlichen in folgende aufeinander auf-
bauende Bearbeitungsschritte:

Im ersten Schritt erfolgt eine Analyse der bestehenden Verkehrssituation (Bestand) an dem fiir die
ErschlieBung des Plangebiets maBgebenden Knotenpunkt (Zufahrt an der Graf-Arco-StraBe). Im
Zuge dessen wird an einem reprasentativen Werktag (zwischen Dienstag und Donnerstag auBer-
halb des Einflusses von Schulferien und Feiertagen) [FGSV 2012] eine videogestitzte Verkehrser-
hebung durchgefiihrt. Dabei wird das Verkehrsaufkommen fiir den maB3gebenden Querschnitt der
Graf-Arco-StraB3e iiber einen Zeitraum von 24 Stunden erfasst.

Im zweiten Schritt erfolgt die Ermittlung des zukiinftigen Verkehrsaufkommens einschlieBlich der
zeitlichen und rdumlichen Verteilung des zusatzlichen Verkehrs. Die Vorgehensweise zur Ermitt-
lung des zusatzlichen Verkehrsaufkommens basiert auf den methodischen Ansdtzen der ,Hinweise
zur Schitzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen” [FGSV 2006] und zielt darauf ab, das
zukiinftige Verkehrsaufkommen mdglichst umfassend abzudecken, um qualitative Aussagen zum
zukiinftigen Verkehrsablauf sicher ableiten zu konnen. Die Datengrundlagen hierzu bilden u. a. die
aktuellen Planunterlagen (Stand: Mai 2021, IGF Ingenieurgesellschaft Falkenrehde mbH), vorhan-
dene Kennwerte vergleichbarer Nutzungen sowie eigene Erfahrungswerte. AnschlieBend wird die
zeitliche und rdumliche Verkehrsverteilung des zusatzlichen Quell- und Zielverkehrs vorgenom-
men. Durch die Uberlagerung des zusitzlichen Verkehrsaufkommens mit dem des Bestands (Ana-
lyse-Nullfall) sowie mit dem Aufkommen der Verkehrsprognose 2030 des Landes Brandenburg
(Prognose-Nullfall) wird das zukiinftig zu erwartende Verkehrsaufkommen fiir den Analyse- und
den Prognose-Planfall abgeschatzt. Hierbei wird der ,maB3gebende Fall", d. h. der Fall, in dem das
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Verkehrsaufkommen die wahrscheinlich groBte Belastung annehmen wird, ermittelt. Daraus wer-
den die Bemessungsverkehrsstarken der Spitzenstunde fiir die anschlieBende Leistungsfahigkeits-
betrachtung abgeleitet.

Auf diesen Erkenntnissen aufbauend wird die zu erwartende Leistungsfahigkeit der geplanten Ein-
und Ausfahrten berechnet. Die ermittelte Verkehrsqualitat fiir die bestehende und die zukiinftige
Verkehrssituation wird bewertet und anschlieBend miteinander verglichen. Ziel ist es, zu priifen,
ob unter Beriicksichtigung des zusatzlich erzeugten Verkehrs ein stabiler Verkehrsablauf und eine
leistungsfahige ErschlieBung des Plangebiets gewahrleistet werden kann. Im Falle maBgeblicher
Einschrankungen werden im Anschluss dementsprechend Empfehlungen bzw. Losungsansatze zur
Verbesserung der Verkehrsabwicklung abgeleitet.
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2 Analyse der bestehenden Verkehrssituation

Im folgenden Kapitel werden die rdumliche Lage sowie die derzeitige ErschlieBung des Plangebiets
beschrieben und die aktuelle verkehrliche Situation (Analyse-Nullfall) dargestellt.

2.1 Beschreibung des Plangebiets

Das Plangebiet befindet sich in in der Stadt Nauen nordwestlich des Landes Berlin im Landkreis
Havelland. Ostlich des Plangebiets verl4uft die BundesstraBe B 273 (Graf-Arco-StraBe). Im Nord-
osten und Siidwesten des Plangebiets befinden sich Kleingédrten. Entlang der Graf-Arco-Stral3e
befinden sich bereits vereinzelt Wohngebdude. Nordwestlich grenzen Griinflachen an das Plange-
biet. Das Grundstilick wird liber eine Zu- und Ausfahrt an der Graf-Arco-StraBBe erschlossen.

Die folgende Abbildung gibt einen Uberblick zur Lage und zum Umfeld des Plangebiets im beste-
henden Straennetz.

Abbildung 1 Lage des Plangebiets
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2.2 Verkehrsinfrastruktur des Umweltverbunds

Unter dem Verkehr im Umweltverbund werden der FuB- und Radverkehr sowie der 6ffentliche
Personennahverkehr (OPNV) zusammengefasst. Der iiberwiegende Anteil des Verkehrsaufkom-
mens entfallt auf den motorisierten Individualverkehr (MIV). Zur Vervollstandigung der Ubersicht
zur bestehenden Verkehrssituation werden nachfolgend jedoch die wesentlichen Merkmale des
Umweltverbunds aufgefiihrt.

2.2.1  ErschlieBung fiir den FuB- und Radverkehr

Die ErschlieBung des Plangebiets durch den FuB- und Radverkehr erfolgt lber die vorhandenen
Verkehrsanlagen.

Der FuBverkehr wird entlang der Graf-Arco-StraBBe auf dem vorhandenen einseitigen straBenbe-
gleitenden Gehweg bis zum Plangebiet und nordlich des Plangebiets als gemeinsamer Geh- und
Radweg (siehe Abbildung 2) gefiihrt.

Der Radverkehr wird entlang der Graf-Arco-Stral3e bis zum Plangebiet auf den vorhandenen beid-
seitigen Radfahrstreifen auf der Fahrbahn (siehe Abbildung 2) gefiihrt. Es wird nérdlich des Plan-
gebiets als gemeinsamer Geh- und Radweg gefiihrt. Eine Querung der »Graf-Arco-StraBe« fiir den
FuB- und Radverkehr wird an der Graf-Arco-StraBe mit Hilfe eines FuBgangeriiberwegs (siehe
Abbildung 3) sowie einer FuBgangerinsel (siehe Abbildung 4) ermdglicht.

Nachfolgend werden einige Beispiele fiir die Gestaltung der umliegenden Verkehrsanlagen fiir den
nicht-motorisierten Individualverkehr (nMIV) dargestellt.
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Abbildung 2 Rad- und Gehwege entlang der Graf-Arco-StraBe | Blickrichtung Norden

Abbildung 3 FuBgangeriiberweg im Bereich der Graf-Arco-StraBe | Blickrichtung Norden
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Abbildung 4 FuBgangerinsel auf Hohe des Plangebiets | Blickrichtung Norden

2.2.2  ErschlieBung durch den offentlichen Personennahverkehr

In direkter Umgebung des Plangebietes befinden sich der Regionalbahnhof »Luckenwalde-Bahn-
hof« und Bushaltestellen der Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH (VTF), durch die das Plangebiet
an das OPNV-Netz angebunden ist.

Die folgende Abbildung 4 zeigt die ErschlieBung des Plangebiets durch den OPNV. Der nichstge-
legene Bahnhof Nauen (Regionalbahnlinien RB 10, RB 14 und RE 2 sowie eine Vielzahl an Busli-
nien) liegt in rund 500 m Luftlinienentfernung.

Die in der Nahe des Plangebiets liegende Bushaltestellen »Nauen, Am Schlangenhorst» (Buslinie
659 und 666) und »Nauen, Lugwig-Jahn-Str.« (Buslinie 666) sind in weniger als 200 m Luftlinien-
entfernung erreichbar.

Die ErschlieBung durch den OPNV ist damit gemaB der Empfehlungen den FGSV gegeben [FGSV,
2010]. Das Plangebiet ist unter Beriicksichtigung seiner Lage mit dem OPNV sehr gut erreichbar.



ﬂ Verkehrsuntersuchung
zum B-Plan »"Wohngebiet Graf-Arco-StraBe« in Nauen

e e

| 'y

,\l
~

N , RB 10,14 : . 4
.I
o/ A -
N/a; A A )N,
. 1 ,' ~ QO - - ~ - P
(ry 7 I S5/ Legende ohne MaBstab
~ T OPNV
" 5 \ & DB/ Nauen, Bhf Haltestellen Linien
o O ©\ S ~
é\\ 7 50,658,659.660.661, \ Regionalbahnhof =38 Regionalverkehr
e {ETheE St
(r =800 m)
i X / 663,664,666,667,669,680
’ Y i/ ﬁ\ A SN ' @  Bushaltestelle = Bus
» A y & , % IS (r = 500 m)

Abbildung 5 ErschlieBung des Plangebiets durch den OPNV

2.3 Verkehrsaufkommen im motorisierten Individualverkehr

2.3.1  ErschlieBung durch den motorisierten Individualverkehr

Die unmittelbare ErschlieBung des Plangebiets durch den motorisierten Individualverkehr erfolgt
tiber die Graf-Arco-StraBe (BundesstraBe B 273), liber die in siidostlicher Richtung ber die Bund-
destraBe B 5 und die Anschlussstelle Berlin-Spandau die Bundeshauptstadt Berlin erreicht werden
kann. Richtung Westen ist das Plangebiet an die BundesstraBe B 5 angeschlossen. Die Abbildung 7
gibt eine Ubersicht iiber das umliegende StraBennetz.

Entsprechend den Richtlinien fiir integrierte Netzgestaltung [FGSV, 2008] handelt es sich bei der
Graf-Arco-Stral3e um eine angebaute HauptverkehrsstraBe mit liberwiegend regionaler Verbin-
dungsfunktion (Kategorie HS ). Die Graf-Arco-StraBe erfiillt damit neben der ErschlieBung der
anliegenden Bebauung vor allem eine regionale Verbindungsfunktion.
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Abbildung 6  Ubersicht iiber das umliegende StraBennetz

2.3.2  Ergebnis der Verkehrserhebung

Zur Ermittlung des bestehenden Verkehrsaufkommens wurde am 14.04.2021 von 00:00 bis
24:00 Uhr eine Verkehrserhebung fiir den maBBgebenden Querschnitt der Graf-Arco-Stra3e durch-
geflihrt. Dabei wurden Krad, Pkw und Lieferwagen, Lkw (> 3,5 t) und Busse sowie Lkw mit Anhén-
ger bzw. Sattel-Kfz erfasst. Mit Hilfe der Erhebungsdaten werden Riickschliisse auf die tageszeit-
liche und raumliche Verkehrsverteilung im Bestand gezogen. Die Ergebnisse der Zdhlungen sind in
den Anlage 1 tabellarisch und grafisch dargestellt. Nachfolgend werden die wesentlichen Ergeb-
nisse der Verkehrserhebung erldutert, die u. a. als Grundlage fiir die spatere Leistungsfahigkeits-
untersuchung dienen.

2.3.3  Durchschnittlicher (werk-)tiglicher Verkehr

Vorgehensweise zur Hochrechnung des durchschnittlichen Verkehrsaufkommens

Die Ableitung des durchschnittlichen (werk-)tiglichen Verkehrsaufkommens erfolgt mit Hilfe ei-
nes Hochrechnungsverfahrens fiir Kurzzeitzahlungen auf HauptverkehrsstraBen vom Bundesmi-
nisterium fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung [BMVBS, 2008].

Dabei wird auf Grundlage des gezdhlten Verkehrsaufkommens der betreffenden StraBenabschnit-
te (hier Querschnitt Gber 24 Stunden) mithilfe eines Saisonfaktors, der den Zahlzeitraum im Jahr
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beriicksichtigt, das durchschnittliche werktégliche Verkehrsaufkommen (Montag - Freitag, DTV, )
ermittelt. Der hierbei beriicksichtigte Kfz-Saisonfaktor der 15. KW (Z&hlung des Querschnitts am
Dienstag, den 14.04.2021) zur Ermittlung des DTV, betrdgt 0,98. Der beriicksichtigte SV-Saison-
faktor betragt 0,94.

AnschlieBend erfolgt die Umrechnung DTV, auf das durchschnittliche tagliche Verkehrsaufkom-
men (DTV) anhand von bereitgestellten Umrechnungsfaktoren, welche iber den Abgleich von
Langzeitzahlungen ermittelt wurden. Der angegebene Kfz-Wochenfaktor zur Umrechnung (DTV,,
-> DTV) fiir HauptverkehrsstraBen betragt fiir den Kfz-Verkehr 0,88 und fiir den Schwerverkehr
(SV) (Lkw > 3,5 t) 0,80. Der beriicksichtigte Kfz-Saisonfaktor fiir den Kfz-Verkehr betragt 0,97 und
fuir den Schwerverkehr (SV) (Lkw > 3,5 t) 0,92.

Hochrechnungsergebnisse

In der nachfolgenden Abbildung 8 ist das Ergebnis der Hochrechnung des durchschnittlichen
werktdglichen Verkehrs (DTVWS] sowie des darin enthaltenen SV-Anteils dargestellt.Demnach be-
steht auf der Graf-Arco-StraBe auf Hohe des Plangebiets ein DTV, . von 7.600 Kfz je 24 Stunden
bei einem SV-Anteil von 10 %.

In der Abbildung 9 ist das durchschnittlichen téglichen Verkehrs (DTV) sowie des darin enthalte-
nen SV-Anteils dargestellt. Er ergibt sich auf der Graf-Arco-StraBBe auf Hohe des Plangebiets ein
DTV von 6.700 Kfz je 24 Stunden bei einem SV-Anteil von 9 %.

Die detaillierte Hochrechnung des DTV, fiir die einzelnen StraBenabschnitte ist der Anlage 2 zu

entnehmen.
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Plangebiet

Legende ohne MaBstab
Analyse Nullfall | DTV,

Durchschnittlicher werktéglicher
g Verkehr [in Kfz/24h]
Schwerverkehrsanteil (>3,5t)

Abbildung 7

Legende ohne MaBstab

Analyse Nullfall | DTV

Durchschnittlicher taglicher
g Verkehr [in Kfz/24h]
Schwerverkehrsanteil (>3,5t)

Abbildung 8 Durchschnittliches tagliches Verkehrsaufkommen im Analyse Nullfall

10
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2.3.4 Verkehrsaufkommen in der Spitzenstunde (Analyse-Nullfall)

Im Hinblick auf die spatere Leistungsfahigkeitsabschatzung ist die Ermittlung des Verkehrsauf-
kommens fiir den Zeitraum mit der hochsten Verkehrsbelastung (die sogenannte ,Spitzenstunde”)
erforderlich.

Die Auswertung der Erhebungen kommt zu dem Ergebnis, dass die Spitzenstunde am Vormittag
(,Friihspitze") zwischen 07:00 und 08:00 Uhr liegt. Die folgende Abbildung stellt die Verkehrsbe-
lastung zur Spitzenstunde am Vormittag dar. Fiir den Nachmittag ergab die Verkehrserhebung
eine Spitzenstunde (,Spatspitze") zwischen 15:30 und 16:30 Uhr.

Spitzenstunde am Vormittag

Auf der Graf-Arco-StraBe (QS 1) betrug das Verkehrsaufkommen rund 603 Kfz/h (Summe beider
Fahrtrichtungen). Dabei zeigt sich, dass der in Richtung Stiden fahrende Verkehr am Vormittag mit
einem Anteil von ca. 60% den maBgebenden Verkehrstrom bildet.

Spitzenstunde am Nachmittag

Auf der Graf-Arco-StraBe (QS 1) betrug das Verkehrsaufkommen rund 657 Kfz/h (Summe beider
Fahrtrichtungen). Dabei zeigt sich, dass der in Richtung Norden fahrende Verkehr am Nachmittag
mit einem Anteil von ca. 53% den maBgebenden Verkehrstrom bildet.

Die entsprechenden Verkehrsbelastungen sind den nachfolgenden Abbildungen zu entnehmen.

1
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Abbildung 10 Verkehrsaufkommen | Spatspitze (Analyse-Nullfall)
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Priifen madglicher Einfliisse der Pandemiesituation auf die Erhebungsergebnisse

Es wurde anhand vorliegender Daten fiir die betrachteten StraBBenziige gepriift, ob Auswirkungen
der Pandemiesituation des Jahres 2021 auf die Zahlergebnisse feststellbar sind. Daten des Landes
Brandenburg aus der landesweiten Verkehrserhebung des Jahres 2015 liegen flir den betrachteten
Bereich nicht vor. Die Zahldaten wurden aus diesem Grund mit der Verkehrsprognose des Landes
Brandenburg fiir das Jahr 2030 verglichen. Entsprechend der Verkehrsprognose wird fiir die Graf-
Arco-StraBe auf Héhe des Plangebiets ein DTV , von 6.000 Kfz |/ 24h prognostiziert. Da der DTV,
in diesem Bereich entsprechend der durchgefiihrten Erhebung bei 7.600 Kfz [ 24h im DTV _ und
damit deutlich Gber dem DTV _ entsprechend der Verkehrsprognose liegt, ist nicht von einer Re-
duzierung des Verkehrsaufkommens durch die Pandemiesituation auszugehen.
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3 Ermittlung des zukiinftigen Verkehrsaufkommens

Im folgenden Kapitel wird die Ermittlung der zukiinftigen Verkehrssituation (Planfall) erldutert. Es
wird zundchst die geplante ErschlieBungssituation beschrieben und anschlieBend das durch das
geplante Bauvorhaben zusatzlich erzeugte Verkehrsaufkommen abgeschatzt und sowohl tages-
zeitlich als auch rdumlich verteilt. AnschlieBend wird der zusatzliche Verkehr mit dem bestehen-
den Verkehr und dem Verkehr der Verkehrsprognose 2030 lberlagert. Fiir die Beurteilung der zu-
kiinftigen Verkehrsqualitdt wird in der Aufkommensermittlung ein allgemein anerkannter Ansatz
hinsichtlich des zusatzlichen Verkehrsaufkommens verfolgt.

3.1 Hinweise zur ErschlieBung des Plangebiets

Priifung der Sichtbeziehungen im Einmiindungsbereich

Das Grundstiick wird liber eine gemeinsame Zu- und Ausfahrt an der Graf-Arco-Stral3e erschlos-
sen. Die Richtlinie fiir die Anlage von StadtstraBen (RASt 06) [FGSV, 2006a] macht auch Aussagen
zu den freizuhaltenden Sichtfeldern im Bereich von Knotenpunkten. Die Sichtfelder sind dabei
zwischen 0,80 m und 2,50 m Hohe von sichtbehindernden Elementen, wie zum Beispiel parkenden
Fahrzeugen oder Bewuchs, freizuhalten. Entsprechend der Vorgaben aus der RASt 06 sind neben
Lichtmasten, Lichtsignalgebern und dhnlichem allerdings auch Bdume innerhalb der Sichtfelder
zulassig, wenn sie die Sicht auf den Verkehr nicht verdecken.

In diesem Fall handelt es sich um eine Zufahrt, bei der die Fahrzeuge aus dem Wohngebiet Graf-
Arco-StraBe kommend sowohl wartepflichtig gegeniiber dem Verkehr auf der Graf-Arco-Stral3e
als auch gegeniiber dem Radverkehr auf dem im Seitenbereich verlaufenden Radweg sind. Die
Fahrzeuge miissen somit bereits vor dem Radweg anhalten, um ein konfliktfreies Einbiegen nach
rechts in die Graf-Arco-Stral3e zu gewahrleisten. Die sogenannte Anfahrsichtweite ist erforder-
lich, um in die Graf-Arco-Stral3e einbiegen zu kdnnen, ohne den bevorrechtigten Verkehr wesent-
lich zu behindern. Die entsprechende Schenkellange des Sichtdreiecks betrdgt bei einer zuldssigen
Hochstgeschwindigkeit von 50 km/h auf der Graf-Arco-StraBe 70 m. In Anlage 3 ist das freizuhal-
tende Sichtfeld dargestellt. Darin wird deutlich, dass keine Einschrankung der erforderlichen Sicht
fiir den ausfahrenden Fahrzeuge zu erwarten ist. Die Baume auf den rechten und linken Seite der
Zufahrt stehen auBerhalb des Sichtfeldes und stellen keine Sichtbehinderung flir den ausfahren-
den Verkehr dar.

Priifung der Befahrbarkeit

Im Rahmen der Planung wurden zum Nachweis der Befahrbarkeit Schleppkurvenanalysen durch-
gefiihrt. Die Fahrzeugabmessung sind dem Regelwerk flir Bemessungsfahrzeuge und Schleppkur-
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ven zur Uberpriifung der Befahrbarkeit von Verkehrsflichen entnommen. Der Schleppkurvenana-
lyse wurde ein Miillfahrzeug mit einer Lange von 9,95 m zugrunde gelegt. Die Priifung der Befahr-
barkiet wurde fiir die Verkehrsflache innerhalb des Plangebeits sowie beim Ein- und Ausfahrt an
der Graf-Arco-Stral3e durchgefiihrt. Die Schleppkurvenanalysen haben gezeigt, dass die Erschlie-
Bung durch den Schwerverkehr, insbesondere fiir den maBgebenden Fall ,Miillfahrzeug”, grund-
satzlich gewahrleistet ist. Die ausgewiesenen 6ffentlichen Mischverkehrsflichen sind fiir die
erforderliche Fahrmandver ausreichend dimensioniert. Es ist zu priifen, wie die Entwdsserung der
offentliche Verkehrsflachen erfolgen soll, weil an einzelnen StraBenabschnitten der vorgesehenen
offentlichen Raum zur Anlage von Versickerungsmulden nicht geniigt. Die Fahrmandver und der
damit erforderliche Bewegungsraum sind in der Anlage 4 bis Anlage 6 dargestellt.

3.2  Vorgehensweise zur Ermittlung des zukiinftigen Verkehrsaufkommens

Die Vorgehensweise zur Ermittlung des zusatzlichen Verkehrsaufkommens basiert im Wesentli-
chen auf den methodischen Ansdtzen der Hinweise zur Schatzung des Verkehrsaufkommens von
Gebietstypen [FGSV 2006]. Des Weiteren werden vorliegende Mobilitdtskennwerte des For-
schungsprojekts , Mobilitdt in Stadten - SrV 2018" [TU Dresden, 2018] sowie eigene Erfahrungs-
werte aus vergleichbaren Untersuchungen herangezogen.

Die Ermittlung der Verkehrsbelastung gliedert sich in drei Schritte:

Im ersten Schritt erfolgt eine Abschatzung des Verkehrsaufkommens entsprechend der geplanten
Nutzungsfunktionen (Verkehrserzeugung). Mithilfe nutzungsspezifischer Parameter, wie beispiels-
weise der Anzahl der geplanten Wohneinheiten, der Wegehaufigkeit, dem durchschnittlichen
Fahrzeugbesetzungsgrad und dem MIV-Anteil, wird das Aufkommen flir den Bewohner-, den Be-
sucher- und den Wirtschaftsverkehr ermittelt.

Im zweiten Schritt erfolgt — anhand von Tagesganglinien — eine zeitabhdngige Aufteilung der zu-
vor ermittelten Belastungswerte. Dabei werden die in der Bestandsanalyse ermittelten Spitzen-
stunden als maBgebend herangezogen, um fiir das geplante Vorhaben die Zeitrdume mit dem
hochsten Verkehrsauftkommen ableiten zu kdénnen.

AnschlieBend wird im dritten Schritt eine raumliche Verteilung des Verkehrs auf die Ein- und Aus-
fahrten aus dem Grundstiick vorgenommen.

3.3  Zusatzlich erzeugtes Verkehrsaufkommen

Geplant ist die Realisierung eines allgemeinen Wohngebiets »Wohngebiet Graf-Arco-Stral3e« in
der Graf-Arco-StraBBe in Nauen. Die Aufkommensermittlung beruht auf den Angaben des Vorha-
bentragers zum geplanten Bebauungsplan sowie der Prasentation der Stuke Architekten GmbH

15



Verkehrsuntersuchung
zum B-Plan »"Wohngebiet Graf-Arco-StraBe« in Nauen

mit Stand vom 22.01.2020. Geplant ist die Errichtung von insgesamt 135 Wohneinheiten. Das
Grundstiick umfasst die Flurstiicke 172, 173, 174, 164/2 und 165/2 in der Gemarkung Nauen und
hat eine Flache von insgesamt ca. 25.300 m2. Entsprechend des vorliegenden B-Plan-Entwurfs
sind im hinteren Berich des Plangebiets ein allgemeines Wohngebiet mit einem Grundflachenzahl
(GRZ) von 0,3 und im vorderen Bereich entlang der Graf-Arco-StraBe mit einem GRZ von 0,4 vor-
gesehen. Es sind maximal 3 Vollgeschosse im Plangebeit zuldssig, wobei das 3. Geschoss nur als
Dachgeschoss oder Staffelgeschoss ausgebildet werden kann.

3.3.1  Aufkommensermittlung fiir die Nutzungsart Wohnen

Das Wohnbaupotenzial des Plangebiets beinhaltet insgesamt 135 Wohneinheiten. Je Wohneinheit
(WE) wird eine durchschnittliche Belegungsdichte von 2,2 Bewohnern [FGSV 2006] angenommen,
sodass bei 135 WE von ca. 297 Bewohnern ausgegangen wird.

Das durch die Wohnnutzung erzeugte Verkehrsaufkommen setzt sich liberwiegend aus dem Be-
wohnerverkehr, dem Besucherverkehr und dem Wirtschaftsverkehr zusammen.

Bewohnerverkehr

Unter Berticksichtigung der Anzahl der Wege pro Bewohner (3,4 Wege) [TU Dresden 2018], mit
10 % Abminderung aller Wege unter Beriicksichtigung der Wege auBerhalb des Gebiets (3,06
Wege) [FGSV 2006], eines Pkw-Nutzungsgrads (oder auch MIV-Anteils) von 51,1 % (iiber alle
Wege [TU Dresden 2018] und eines durchschnittlichen Besetzungsgrads von 1,3 (Personen pro
Fahrt) [TU Dresden 2018] ergibt sich ein durchschnittliches (aufgerundetes) Bewohnerverkehrs-

aufkommen von:

= 297 Bewohner x 3,06 Wege/Bewohner x 0,511 Kfz-Fahrten/Weg + 1,3
~ 360 Kfz-Fahrten/24 h

Besucherverkehr

Der Besucherverkehr unterscheidet sich vom Bewohnerverkehr hauptséchlich hinsichtlich der An-
zahl der Wege. Es werden hierzu 2 Wege je Besucher, ein Pkw-Nutzungsgrad von 45,2 % und ein
Besetzungsgrad von 1,3 angesetzt [TU Dresden 2018], wobei 1 Besucher je 10 Bewohner ange-

nommen wird:

= 46 Besucher x 2 Wege/Besucher x 0,452 Kfz-Fahrten/Weg =+ 1,3
~ 34 Kfz-Fahrten/24 h (aufgerundet)
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Wirtschaftsverkehr

Zusatzlich zum taglichen Verkehrsaufkommen der Bewohner und Besucher ist der bewohnerbezo-
gene Wirtschaftsverkehr mit ca. 0,10 Kfz-Fahrten/Einwohner zu addieren [FGSV 2006]. Dieser
Wert beriicksichtigt Fahrten durch Abfallentsorgung, Kurier-, Express- und Paketdienste, ambu-
lante Pflegedienste sowie Handwerker und Umzugsunternehmen. Da die umliegende Wohnbebau-
ung bereits durch Wirtschaftsfahrten wie Millabfuhr oder Postzustellung bedient wird, ist zu er-
warten, dass durch die Erweiterung des Wohngebiets lediglich die Routen erweitert bzw.
angepasst werden. Damit ist ein Teil des Wirtschaftsverkehrs bereits im Bestand vorhanden. Des
Weiteren kann auch davon ausgegangen werden, dass der durchschnittliche werktagliche Wirt-
schaftsverkehr vor allem aus Lieferwagen und Kleintransportern besteht. Der Anteil an Kfz tber
3,5 t wird deshalb verhaltnismaBig gering ausfallen. Der Schwerverkehrsanteil des Wirtschafts-
verkehrs betrdgt in der Regel bis zu 25 % [FGSV 2006].

= 297 Bewohner x 0,10 Kfz-Fahrten/Bewohner
~ 30 Kfz-Fahrten/24 h

Demnach werden bei 297 Bewohnern rund 30 Kfz-Fahrten im bewohnerbezogenen Wirtschafts-

verkehr zu erwarten sein.
3.3.2 Gesamtes zusatzlich erzeugtes Verkehrsaufkommen

In der folgenden Tabelle ist das Ergebnis der Aufkommensermittlung fiir die jeweiligen Nutzer-
gruppen zusammenfassend aufgefiihrt.

Tabelle 1 Zusammenfassung des zusatzlich erzeugten Verkehrsaufkommens
Bewohnerverkehr 360
Besucherverkehr 34
Wirtschaftsverkehr 30
Summe 424
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Zusammenfassend wird fiir das zuklinftige Plangebiet ein durchschnittliches werktagliches Ver-
kehrsaufkommen von zusatzlichen 424 Kfz-Fahrten pro Tag angesetzt. Der Bewohnerverkehr hat
mit rund 85 % den gréBten Anteil am zusatzlichen Verkehrsaufkommen. Die angegebenen Auf-
kommenswerte setzen sich dabei zu gleichen Teilen aus Ziel- und Quellverkehr zusammen. Die
vollstandige Aufkommensermittlung ist in der Anlage 7 in tabellarischer Form differenziert fiir die
einzelnen Nutzungsarten aufgefiihrt.

3.4  Verteilung des zusatzlich erzeugten Verkehrsaufkommens

3.4.1 Tageszeitliche Verteilung

Mit Blick auf eine sichere Betrachtung der Leistungsfahigkeit ist insbesondere der Zeitraum mit
der hochsten Verkehrsbelastung (Spitzenstunde) relevant. Liegt in der Spitzenstunde ein stabiler
Verkehrsablauf vor, kann davon ausgegangen werden, dass dieser auch in den lbrigen Tagesstun-
den gewahrleistet ist. Aus diesem Grund zielt die Untersuchung auf die Ermittlung des hdchsten
zusatzlichen Verkehrsaufkommens in der Spitzenstunde ab.

Anhand standardisierter Tagesganglinien [FGSV 2006] und eigenen vergleichbaren Verkehrserhe-
bungen kann gezeigt werden, dass an Werktagen (hier: Montag bis Freitag) das Aufkommen des
Bewohner-, des Besucher- und des Wirtschaftsverkehrs in den Spitzenstunden am Vor- und Nach-
mittag stark differenziert zu betrachten ist. Dabei ist zudem zwischen dem Zielverkehr (in das
Plangebiet einfahrend) und dem Quellverkehr (aus dem Plangebiet ausfahrend) zu unterscheiden.
Es kann hierzu plausibel angenommen werden, dass sich das gesamte Verkehrsaufkommen eines
Tages zu gleichen Teilen, also zu je 50 %, in den Quell- und Zielverkehr aufteilt.

Die tageszeitliche Verkehrsverteilung der Wohnnutzung ist vor allem durch den Berufsalltag ge-
pragt. Das heiBt, dass am Vormittag (07:00 bis 10:00 Uhr) ein vergleichsweise hoher Quellverkehr
aus dem Gebiet und am Nachmittag (15:00 bis 19:00 Uhr) ein hoher Zielverkehr des Gebiets (Fahrt
nach Hause) existiert [TU Dresden 2018]. Der Anteil der Spitzenstunde des Quellverkehrs am Vor-
mittag betragt im Allgemeinen bis zu 15 % des Tagesquellverkehrsaufkommens. Wahrenddessen
findet in der Regel nur ein unwesentlicher Zielverkehr von etwa 2 9% des Tageszielverkehrsauf-
kommens statt. Am Nachmittag hingegen betrdgt der Anteil der Spitzenstunde des Zielverkehrs
am gesamten Tageszielverkehr bis zu 14 %. Der Anteil des Quellverkehrs liegt im selben Zeitraum
bei rund 6 % des Tagesquellverkehrs [FGSV 2006].
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Nach vollstandiger Berechnung der einzelnen Spitzenstundenanteile (siehe Anlagen), ergibt sich
fur die Spitzenstunde am Vormittag in Summe ein zusatzliches Quellverkehrsaufkommen von
26 Kfz-Fahrten und ein Zielverkehrsaufkommen von 6 Kfz-Fahrten pro Stunde. In der Spitzenstun-
de am Nachmittag kommen im Quellverkehr 16 Kfz-Fahrten und im Zielverkehr 28 Kfz-Fahrten je
Stunde zum Bestand hinzu.

3.4.2 Réaumliche Verteilung

Die rdumliche Verteilung des zusatzlich erzeugten Verkehrsaufkommens orientiert sich an den
gewonnenen Erkenntnissen der Bestandsanalyse und den durch den AG vorgegebenen Varianten
der ErschlieBung.

Das Plangebiet wird durch die Graf-Arco-StraBe erschlossen. Es wird davon ausgegangen, dass
jeweils 50 % des gesamten zusatzlichen Verkehrsaufkommens in Richtung Siiden bzw. Richtung
Norden abgewickelt werden.

Fiir den Vor- und Nachmittag gelten die Verteilungen wie in den folgenden Abbildungen darge-
stellt.

y IR S

Legende ohne MaBstab
zusdtzliches Verkehrsaufkommen
Spitzenstunde am Vormittag

0008  Verteilung des Quellverkehrs [% | Kfz/h]
POVOM Verteilung des Zielverkehrs [% | Kfz/h]

Abbildung 11 Verteilung des zusitzlichen Verkehrsaufkommens | Friihspitze
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ohne MaBstab

zusdtzliches Verkehrsaufkommen
Spitzenstunde am Nachmittag

X XXX Verteilung des Quellverkehrs [% | Kfz/h]
XXXX Verteilung des Zielverkehrs [% | Kfz/h]

Abbildung 12 Verteilung des zusétzlichen Verkehrsaufkommens | Spétspitze

3.5  Zukiinftiges Gesamtverkehrsaufkommen

3.5.1 Aligemeines Verkehrsaufkommen fiir das Prognosejahr 2030 (Prognose-Nullfall)

Mit Blick auf die zukiinftige Verkehrsentwicklung wird neben dem Bestand auch das prognosti-
zierte Verkehrsauftkommen bericksichtigt. Basis hierfir bildet die aktuelle Verkehrsprognose 2030
des Landes Brandenburg. In der StraBenverkehrsprognose 2030 des Landes Brandenburg sind im
Umfeld des Plangebiets jeweils die B 273 (Graf-Arco-StraB3e) enthalten. In der folgenden Tabelle
2 ist das durchschnittliche werktagliche Verkehrsaufkommen im Bestand (Analyse-Nullfall) und
fiir die Prognose 2030 (Prognose-Nullfall) zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 2 DTVw Vergleich Bestand (Analyse Nullfall) und Prognose 2030

StraBe DTV, (Bestand) DTV, (Prognose 2030)

Graf-Arco-StraBe 7.600 Kfz/24h | 10 % SV-Anteil 6.000 Kfz/24h | 5 % SV-Anteil

Die Abschatzung der zukiinftigen Verkehrsbelastung ergibt, dass die vorliegenden Verkehrserhe-
bungsdaten vom 14.04.2021 ein hdheres Verkehrsaufkommen als die Verkehrsprognose 2030 aus-
weisen. Damit ergibt sich der maBgebende Betrachtungsfall aus den Bestandsdaten zzgl. des
zusitzlichen Verkehrsaufkommens des geplanten Vorhabens (Analyse-Planfall).
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In der Abbildung 13 und Analge 8 ist der durchschnittliche werktégliche Verkehr (DTV ) sowie der
darin enthaltene SV-Anteil im Analyse-Planfall dargestellt. Er ergibt sich auf der Graf-Arco-Stra-
Be auf HGhe des Plangebiets ein DTV von 8.100 Kfz je 24 Stunden bei einem SV-Anteil von 10 %.

Durchschnittlicher werktaglicher
Verkehr [in Kfz/24h]

Schwerverkehrsanteil (>3,5t)

Abbildung 13 Durchschnittliche werktdgliches Verkehrsaufkommen im Analyse-Planfall

3.5.2 Verkehrsaufkommen im Analyse-Planfall

Im Hinblick auf die Leistungsfahigkeitsabschatzung erfolgt hier ein vereinfachter Ansatz zur Be-
rlicksichtigung einer unglinstigen Verkehrssituation, bei dem das jeweilige Verkehrsaufkommen
der Spitzenstunden mit der héchsten Verkehrsbelastung im Bestand mit dem zusatzlichen Ver-
kehrsaufkommen Gberlagert wird (Analyse-Planfall). Grundlage hierfiir bilden die Ergebnisse aus
der durchgefiihrten Verkehrserhebung sowie der Aufkommensermittiung und der zeitlichen und
raumlichen Verteilung des zusatzlich erzeugten Verkehrs..

In den folgenden Abbildungen sowie in den Anlagen 9 bis 10 ist das Verkehrsaufkommen zur Spit-
zenstunde am Vor- und Nachmittag an der Zufahrt an der Graf-Arco-StraBBe grafisch dargestellt.
Die resultierenden Knotenpunktbelastungen dienen als Bemessungsgrundlage fir die anschlie-
Bende Leistungsfahigkeitsbetrachtung und die Bewertung der zu erwartenden Verkehrsqualitat im
Analyse-Planfall.
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Plangebiet

7 EEN.

Legende (ohne MaBstab)
Verkehrsaufkommen | Analyse-Planfall
Spitzenstunde am Vormittag

X_X)()( zukiinftiger Kfz-Verkehr [Kfz/h]

Abbildung 14 Zukiinftiges Verkehrsaufkommen | Friihspitze (Analyse-Planfall)

Plangebiet

Legende (ohne MaBstab)
Verkehrsaufkommen | Analyse-Planfall
Spitzenstunde am Nachmittag

Y0004 zukiinftiger Kfz-Verkehr [Kfz/h]

Abbildung 15 Zukiinftiges Verkehrsaufkommen | Spatspitze (Analyse-Planfall)
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4 Leistungsfahigkeitsuntersuchung

Im folgenden Abschnitt wird die Leistungsfahigkeit fiir die geplante Zu- und Ausfahrt des Grun-
stlicks untersucht. Es wird gepriift, ob eine stabile Verkehrsabwicklung - insbesondere auf den
ibergeordneten StraBBen - und eine leistungsfahige ErschlieBung des Plangebiets gewahrleistet
ist.

4.1 Vorgehensweise zur Ermittlung der Leistungsfahigkeit

Da an Knotenpunkten eine gleichzeitige Abwicklung kreuzender Verkehrsstrome nicht moglich ist,
muss zunachst untersucht werden, wie hoch die (theoretisch) verfligbare Kapazitit der einzelnen
Knotenpunktstrome ist. AnschlieBend wird die verfligbare Kapazitdt dem tatsachlich abzuwi-
ckelnden Verkehrsaufkommen gegenibergestellt und die daraus resultierende Kapazitdat bzw.
Leistungsfahigkeit bewertet. Das Berechnungsverfahren und die Bewertung werden nach dem
Handbuch fiir die Bemessung von StraBenverkehrsanlagen (HBS) [FGSV 2015] durchgefiihrt. Das
im HBS angegebene Verfahren zur Leistungsfahigkeitsuntersuchung entspricht aktuell den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik, um den Verkehrsablauf objektiv beurteilen zu kénnen. Es
handelt sich dabei um ein standardisiertes Verfahren zur hinreichend genauen Beschreibung und
Ermittlung der Leistungsfahigkeit. Als wesentliche BewertungsgroBBe nach dem HBS werden die
Kapazitatsreserve und die daraus abgeleitete mittlere Wartezeit verwendet und nach den Quali-
titsstufen des Verkehrsablaufs (QSV) eingeteilt. Eine Ubersicht zu den Definitionen der Qualitits-
stufen fiir einen nichtsignalisierten Knotenpunkt ist in der Anlage 11 aufgefiihrt. Unter Verwen-
dung der zuvor ermittelten Verkehrsbelastung (maBgebende Bemessungsstunde) werden die
einzelnen Zufahrtsstrome beziiglich der vorhandenen Kapazitdten an den einzelnen Knotenpunk-
ten untersucht. Die Verkehrsbelastung setzt sich dabei aus dem vorhandenen Verkehrsaufkommen
im Bestand und dem zusatzlich erzeugten Verkehr des geplanten Wohnquartiers in der Spitzen-
stunde zusammen (siehe Kapitel 2.3 und Kapitel 3.2).

Es ist zu beachten, dass die mittleren Wartezeiten Naherungswerte darstellen und im realen Ver-
kehrsablauf Abweichungen vom errechneten Wert mdglich sind. Des Weiteren findet in der Leis-
tungsfahigkeitsanalyse eine Einzelknotenbetrachtung statt. Das bedeutet, dass eventuelle Son-
dereffekte — wie beispielsweise die Pulkbildung aufgrund der Koordinierung des Verkehrsstroms
durch benachbarte lichtsignalgeregelte Knotenpunkte - durch das HBS-Verfahren nicht beriick-
sichtigt werden. Das Verfahren dient in diesem Fall dazu, die jeweiligen kapazitativen KenngroBen
im Vorher-Nachher-Fall zu ermitteln und dann auf Grundlage der Differenz eine Bewertung der
verkehrlichen Auswirkung vorzunehmen - insbesondere inwiefern eine zusatzliche Beeintrachti-

gung des bestehenden Verkehrs besteht.
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4.2 Qualitat des Verkehrsablaufs

Die Leistungsfahigkeitsuntersuchung wird im Folgenden fiir die maBgebende Spitzenstunde am
Nachmittag vorgenommen. Die Leistungsfahigkeit der Zufahrt ist fiir den Bestand in den Anlagen
tabellarisch und grafisch dargestellt.

Die folgende Abbildung stellt das Ergebnis bzw. die resultierenden Qualitatsstufen der Leistungs-
fahigkeitsbetrachtung des Planfalls fir die Spitzenstunde am Nachmittag an der Zufahrt des
Grundstiicks dar. In der Anlage 12 ist eine tabellarische Darstellung des Ergebnisses zu entneh-

men.

' Legende - ~ ohne MaBstab
Leistungsfahigkeit | Analyse-Planfall (Spitzenstunde am Nachmittag)
stabiler Verkehrsfluss instabiler Verkehrsfluss
sehr geringe Wartezeiten sehr hohe Wartezeiten
E geringe Wartezeiten (Kapazititsgrenze erreicht)
spiirbare Wartezeiten besonders hohe Wartezeiten

(Kapazitit tberschritten)

vereinzelt sehr hohe Wartezeiten

Abbildung 16 HBS-Bewertung | Spatspitze (Analyse-Planfall)

Die Leistungsfahigkeitsabschatzung zeigt, dass fiir alle Knotenstrome ein leistungsfahiger Ver-
kehrsablauf der Qualitdtsstufe A erreicht wird. Es kommt zu kaum spiirbaren Wartezeiten. Zu-
satzliche Kapazitatsreserven liegen vor. Somit ist auch nach Realisierung des Vorhabens ein
stabiler Verkehrsfluss an der geplanten Zufahrt des Plangebiets zu erwarten.
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5  Zusammenfassung

Die Stadt Nauen plant die Aufstellung eines Bebauungsplans (B-Plan) zur Realisierung des ge-
planten Vorhabens »Wohngebiet Graf-Arco-StraBBe«. Das Grundstiick umfasst die Flurstiicke 172,
173, 174, 164/2 und 165/2 in der Gemarkung Nauen. Es ist die Ausweisung eines allgemeinen
Wohngebiets (WA) angedacht. Ostlich des B-Plangebiets verliuft die BundesstraBe B 273 (Graf-
Arco-StraBBe). Im Nordosten und Siidwesten des Plangebiets befinden sich Kleingérten. Entlang
der Graf-Arco-StraBBe befinden sich bereits vereinzelt Wohngebaude. Nordwestlich grenzen Griin-
flachen an das Plangebiet. Das Grundstiick wird liber eine Zu- und Ausfahrt an der Graf-Arco-
StraB3e erschlossen.

Als Grundlage zur Ermittlung des bestehenden Verkehrsaufkommens wurde das Verkehrsaufkom-
men am maBgebenden Querschnitt der Graf-Arco-StraBe am 14.04.2021 in einem Zeitraum von
24 Stunden ermittelt. Der durchschnittliche werktagliche Verkehr auf der Graf-Arco-StraBBe be-
tragt rund 7.600 Kfz/24h. Der Lkw-Anteil ist gering und liegt bei etwa 10 %.

Fiir das Plangebiet wird ein durchschnittlicher zusatzlicher Quell- und Zielverkehr von insgesamt
424 Kfz-Fahrten am Tag ermittelt. Unter Beriicksichtigung der allgemeinen tageszeitlichen Vertei-
lung werden in der Spitzenstunde am Vormittag insgesamt 32 Kfz-Fahrten/h und fiir die Spitzen-
stunde am Nachmittag 44 Kfz-Fahrten/h angesetzt.

Die Leistungsfahigkeitsuntersuchung ergibt, dass ein stabiler und leistungsfahiger Verkehrsablauf
gewahrleistet werden kann. Trotz der Annahme einer eher unglinstigen Verkehrssituation wird der
bestehende und prognostizierte Verkehr durch den zusatzlichen Quell- und Zielverkehr nicht zu-
satzlich beeintrachtigt. Das bedeutet, dass zukiinftig auf den umliegenden StraBBen sowohl der
tibergeordnete Verkehr als auch der untergeordnete Verkehr leistungsfahig abgewickelt werden

kann.

Zusammenfassend zeigt die Untersuchung, dass aus verkehrstechnischer Perspektive durch das
Bauvorhaben keine wesentlichen Einschrankungen zu erwarten sind. Insgesamt wird zukiinftig
eine leistungsfahige ErschlieBung des Plangebiets und ein stabiler Verkehrsablauf auf den umlie-
genden StraBen gewahrleistet.
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Quellennachweis

BMVBS (2008)

FGSV (2006)

FGSV (20063)

FGSV (2008)

FGSV (2010)

FGSV (2012)

FGSV (2015)

TU Dresden (2018)

Bundesministerium fiir Verkehr Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.) (2008),
Hochrechnungsverfahren fur Kurzzeitzahlungen auf Hauptverkehrsstrasen in Grosstadten,
Heft 1007 | Bonn

Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen (Hrsg.) (2006), Hinweise zur
Schétzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen, Kéln

Forschungsgesellschaft fiir Strassen- und Verkehrswesen (Hrsg.) (2006): Richtlinien fiir die
Anlage von StadtstraBen (RASt 06), Kéln

Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen (Hrsg.) (2008), Richtlinien fiir in-
tegrierte Netzgestaltung (RIN), Kéln

Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen (Hrsg.) (2010), Empfehlungen fur
Planung und Betrieb des offentlichen Personennahverkehrs, KéIn

Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen (Hrsg.) (2012), Empfehlungen fiir
Verkehrserhebungen (EVE), KéIn

Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen (Hrsg.) (2015), Handbuch fiir die
Bemessung von StraBenverkehrsanlagen (HBS), K6In

Technische Universitidt Dresden (Hrsg.) (2019), Forschungsprojekt Mobilitit in Stadten -
SrV 2013, Tabellenbericht zum Forschungsprojekt ,Mobilitdt in Stadten - SrV 2018" fiir
Mittelzentren,Topographie: Flach, Dresden
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Anlagen
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Anlage 1 Verkehrszihldaten | Querschnitt Graf-Arco-StraBe

Basisdaten der Verkehrserhebung

(0] 0 G Nauen
Zahlstelle: e, Querschnitt | Graf-Arco-StraBe
Datum: e 14.04.2021
Wochentag:....ccooueennee. Mittwoch
Art der Erhebung:....... Querschnittserhebung
Erhebungsdauer:......... 24 Stunden (00:00 - 24:00 Uhr)
Klassifizierung:............ Krad, Pkw & Lfw| Lkw > 3,5 t, Busse | LkwA & Sattelschlepper > 7,5 t
Witterungi . oecereeene. iberwiegend bewdlkt
Temperaturi...... bewdlkt 8°C

nachts -1°C
Bemerkungen..............

Ganglinien des Erhebungszeitraums

700 -
600 - - R
500 -
B
400 - B g
|}
300 +

200 -

Verkehrsaufkommen [Kfz/h]

100 - |

P P P P P I P P P PP P PSP P PP ES
PO LT L, LSO, OCL,L,LL OO0
N QT DT RS ] ./cb./ca./\Q./\\./@./\f\,./\b‘./\g)./\b./ ./'3"/\%.;‘9‘;\:\./@‘/{}./{9«
P S PSP
. PO LLL L L L LS. L0
ATETF P E QTR @R DT LT T QTR QT AP T AT

s

Stundengruppen

B Krad,PkwétLfw  m BusEtlkw  m LkwA&SZM
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Querschnitt | Graf-Arco-StraBe

Spitzenstunde

B — Fahrtrichtung Std Fahrtrichtung Nord Summe Gesamt
Zeitbereich Pkw Lkw1 Lkw2 Kfz Pkw Lkw1 Lkw2 Kfz Kfz SV SV-Anteil
07:00 - 07:15 62 5 0 67 53 6 0 59 126 1 9%
07:15-07:30 101 7 2 110 59 3 2 64 174 14 8%
07:30 - 07:45 73 4 4 81 52 7 4 63 144 19 13%
07:45 - 08:00 91 4 4 99 56 1 3 60 159 12 8%
Summe 327 20 10 357 220 17 9 246 603 56 9%

Spitzenstunde

am Fahrtrichtung Nord Summe
Nachmittag
Zeitbereich Pkw Lkw1 Lkw2 Kfz Pkw Lkw1 Lkw2 Kfz Kfz SV SV-Anteil

15:30 - 15:45 73 5 3 81 76 4 5 85 166 17 10%
15:45 - 16:00 64 1 3 68 81 2 3 86 154 9 6%
16:00 - 16:15 68 5 7 80 87 1 2 90 170 15 9%
16:15 - 16:30 69 2 3 74 89 2 2 93 167 9 5%

Summe 274 13 16 303 333 9 12 354 657 50 8%

30



Verkehrsuntersuchung
zum B-Plan »Wohngebiet Graf-Arco-StraBe« in Nauen

Querschnitt | Graf-Arco-StraBe

Fahrtrichtung Siid

Fahrtrichtung Nord Gesamter StraBenquerschnitt

Querschnitt

Lkw1 Lkw1 Pkw Lkw1 Lkw2
Zeit Krad,PkwétLfw | Busét Lkw LkwA&SZM Kfz Krad,Pkwé&tLfw | Bus&tlLkw LkwA&SZM Kfz Krad,PkwétLfw Bus&tLkw LkwA&SZM Kfz
00:00 - 01:00 20 1 1 22 14 2 0 16 34 3 1 38
01:00 - 02:00 2 0 5 7 5 0 5 10 7 0 10 17
02:00 - 03:00 6 1 1" 18 9 2 6 17 15 3 17 35
03:00 - 04:00 1 4 9 14 2 4 4 10 3 8 13 24
04:00 - 05:00 33 4 5 42 33 8 5 46 66 12 10 88
05:00 - 06:00 110 6 6 122 124 8 9 141 234 14 15 263
06:00 - 07:00 197 5 8 210 173 16 18 207 370 21 26 417
07:00 - 08:00 327 20 10 357 220 17 9 246 547 37 19 603
08:00 - 09:00 219 10 15 244 174 10 12 196 393 20 27 440
09:00 - 10:00 232 26 8 266 181 17 15 213 413 43 23 479
10:00 - 11:00 164 16 17 197 210 18 16 244 374 34 33 441
11:00 - 12:00 164 9 12 185 203 20 16 239 367 29 28 424
12:00 - 13:00 184 18 10 212 180 1 7 198 364 29 17 410
13:00 - 14:00 198 13 22 233 245 22 17 284 443 35 39 517
14:00 - 15:00 233 16 14 263 312 1" 20 343 545 27 34 606
15:00 - 16:00 283 11 21 315 298 7 12 317 581 18 33 632
16:00 - 17:00 277 14 15 306 329 7 8 344 606 21 23 650
17:00 - 18:00 204 1 9 224 232 4 17 253 436 15 26 477
18:00 - 19:00 139 4 6 149 163 8 8 179 302 12 14 328
19:00 - 20:00 89 1 7 97 88 4 15 107 177 5 22 204
20:00 - 21:00 59 3 2 64 57 1 3 61 116 4 5 125
21:00 - 22:00 70 2 1 73 45 0 2 47 115 2 3 120
22:00 - 23:00 28 1 1 30 43 0 1 44 71 1 2 74
23:00 - 24:00 17 1 0 18 11 2 2 15 28 3 2 33
Summe 3.256 197 215 3.668 3.351 199 227 3.777 6.607 396 442 7.445
Anteil in % 88,8% 5,4% 5,9% 100,0% 88,7% 5,3% 6,0% 100,0% 88,7% 5,3% 5,9% 100,0%

Tag- /

Nachtanteile

Fahrtrichtung Siid

Lkw1

Fahrtrichtung Nord

Lkw1

Pkw

Gesamter StraBenquerschnitt

Lkw1

Lkw2

Anteil der Fahrzeuggruppen

Zeitbereich Krad,PkwétLfw | Bus&tlLkw LkwA&SZM Kfz Krad,PkwétLfw | Bus&tLkw LkwA&SZM Kfz Krad,PkwétLfw Bus&tLkw LkwA&SZM Pkw Lkw1 Lkw2
22:00 - 06:00 217 18 38 273 241 26 32 299 458 44 70 572 80,1% 7,7% 12,2% 100,0%
06:00 - 22:00 3.039 179 177 3.395 3.110 173 195 3.478 6.149 352 372 6.873 89,5% 5,1% 5,4% 100,0%
Gesamt 24 h 3.256 197 215 3.668 3.351 199 227 3.777 6.607 396 442 7.445
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HL

Anlage 2

Durchschnittlicher (werk-) tiglicher Verkehr | Analyse-Nullfall

Hochrechnung einer Kurzzeitzdhlung auf HauptverkehrsstraBen

0] S Nauen
StraBe..ovvrrrrererreee Graf-Arco-StraBBe
Zahldatum.............. 14.04.2021
Zihlmonat......weeeeee April

Stundengruppe......... 00:00 - 24:00

Ergebnis der Verkehrszahlung Kfz SV
[01] Summe | Verkehrsaufkommen der Stundengruppe Kfz 7.745 838
[02] Summe | Verkehrsbelastung in der Spitzenstunde Kfz/h 657 50
Hochrechnungsfaktoren fiir den Tagesverkehr
[03] Hochrechnungsfaktor fiir den Tagesverkehr
L - . . 00:00 - 24:00 1 1
im jeweiligen Zeitbereich | Hrfy,
Ermittlung des durchschnittlich werktaglichen Verkehrs
[04] Tagesverkehr Kfz[24 h 7.745 838
[05] Saisonfaktor des DTV - 0,98 0,94
[06] Durchschnittlich werktdglicher Verkehr | DTV,ys Kfz[24 h 7.590 788
[07] DTVy5 gerundet Kfz/24 h 7.600 790
[08] SV-Anteil am DTV\y; % - 10
Ermittlung des durchschnittlich taglichen Verkehrs
[09] Wochenfaktoren fiir den DTV - 0,88 0,80
[10] Saisonfaktor des DTV - 0,97 0,92
[11] Durchschnittlich taglicher Verkehr | DTV Kfz[24 h 6.611 617
[12] DTV gerundet Kfz/24 h 6.700 620
[13] SV-Anteil am DTV % - 9

Hochrechnungsverfahren nach: Bundesministerium fiir Verkehr Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.): Hochrechnungsverfahren fiir Kurzzeitzahlungen auf HauptverkehrsstraBen in GroBstadten | Heft

1007 | Bonn | Dezember 2008.
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Anlage 3

Sichtdreieck fiir ausfahrende Fahrzeuge an der Zufahrt Graf-Arco-StraBe
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Anlage 4 Schleppkurvenanalyse | Vorderen Bereich des Plangebiets | Ein/-Ausfahren aus Richtung Norden
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Anlage 7 Aufkommensermittlung | Wohnen WA

Aufkommensermittlung | Wohnen

1 | Objektdaten

Bezeichnung Wohnen
Geschossflache 135 WE [1]
2 | Bewohnerverkehr [gerundete Werte]
min max gewdhlt Ergebnis  Einheit
Bewohner/100 m? GF - - 2.2 Bewohner pro WE | [2]
Anzahl Bewohner 297 Bewohner
Wege pro Bewohner 340 | = 1010 |Wege [3]
Wege mit Quelle oder Ziel im Gebiet 306 | = 910  Wege [4]
Anteil FuBwege 21,7% | = 198 FuBwege
Anteil Radfahrten 16,9% | = 154  |Radfahrten [5]
Anteil OPNV-Fahrten 103% | = 94  OPNV-Wege
Anteil Kfz-Wege (MIV) 51,1% | = 466 Kfz-Wege [5]
Pkw-Besetzungsgrad 13 Personen/Kfz-Fahrt [6]
Bewohner-Kfz-Fahrten 360 Kfz-Fahrten
Bewohner-Kfz-Mitfahrten 106 Kfz-Mitfahrten
3 | Besucherverkehr [gerundete Werte]
min max gewahlt Ergebnis Einheit
Besucherwege pro Bewohnerwege - - 0,1 = 92 Wege [7]
Wege pro Besucher 2,0 = 46 Besucher [8]
Anteil FuBwege 343% | = 32 FuBwege
Anteil Radfahrten 15,50 | = 16 Radfahrten [9]
Anteil OPNV-Fahrten 51% | = 6 OPNV-Wege
Anteil Kfz-Wege (MIV) 4520 | = 42 Kfz-Wege [9]
Pkw-Besetzungsgrad 1.3 Personen/Kfz-Fahrt [6]
Besucher-Kfz-Fahrten 34 Kfz-Fahrten
Besucher-Kfz-Mitfahrten 8 Kfz-Mitfahrten
4 | Wirtschaftsverkehr [gerundete Werte]
min max gewdhlt Ergebnis Einheit
Fahrten - - 0,1 Fahrten/Bewohner | [10]
Anzahl der Wirtschaftsfahrten 30 Kfz-Fahrten

w
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5 | Gesamtverkehrsaufkommen [gerundete Werte]
MIV | Fahrer 424 Wege [ Tag
MIV | Mitfahrer 114 Wege [ Tag
0V-Wege 100 Wege / Tag 1.038 Wege / Tag
Radfahrten 170 Wege [ Tag
FuBwege 230 Wege [ Tag

MODAL-SPLIT | GESAMT

11,0% = 9,6%

m MIV | Fahrer m MIV | Mitfahrer m OV-Wege Radfahrten FuBwege

MODAL-SPLIT | BEWOHNERVERKEHR

11.8% = 10,3%

m MIV | Fahrer m MIV | Mitfahrer m OV-Wege Radfahrten FuBwege

MODAL-SPLIT | BESUCHERVERKEHR

10,4% 5,1%

mMIV | Fahrer m MIV | Mitfahrer m OV-Wege Radfahrten FuBwege
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Tageszeitliche Verteilung | Wohnen

Tageszeit Bewohnerverkehr Besucherverkehr Wirtschaftsverkehr Gesamtverkehr
Qv yAY Qv N Qv N Qv yAY

00:00 - 01:00 0,00 0,45 0,09 0,00 0,00 0,00 0,09 0,45
01:00 - 02:00 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36
02:00 - 03:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03:00 - 04:00 0,45 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,52 0,00
04:00 - 05:00 1,80 0,00 0,04 0,00 0,00 0,04 1,84 0,04
05:00 - 06:00 8,10 0,45 0,00 0,00 0,15 0,23 8,25 0,68
06:00 - 07:00 27,00 1,62 0,34 0,51 0,26 0,45 27,60 2,58
07:00 - 08:00 25,20 3,60 0,51 0,55 0,71 1,20 26,42 5,35
08:00 - 09:00 14,40 4,50 0,60 0,26 0,98 1,56 15,97 6,32
09:00 - 10:00 9,45 4,95 0,30 0,34 1,24 1.31 10,99 6,60
10:00 - 11:00 7,65 6,30 0,21 0,38 1,35 1,54 9,21 8,22
11:00 - 12:00 5,40 9,45 0,60 0,68 1,54 1,49 7,53 11,62
12:00 - 13:00 6,30 13,50 0,77 0,83 1,31 1,05 8,38 15,38
13:00 - 14:00 9,90 12,60 0,55 0,60 1,16 0,98 11,62 14,17
14:00 - 15:00 10,80 7,65 0,77 0.85 0,84 0,90 12,41 9,40
15:00 - 16:00 8,565 11,70 0,58 0,89 1,05 1,16 10,18 13,76
16:00 - 17:00 10,80 25,20 0,81 1,02 1,31 1,01 12,92 27,23
17:00 - 18:00 13,50 24,75 1,36 2,04 1,05 0,75 15,91 27,54
18:00 - 19:00 8,10 18,72 1,96 2,58 0.79 0,56 10,84 21,87
19:00 - 20:00 7,65 10,80 2,16 3,02 0,56 0,49 10,37 14,31
20:00 - 21:00 3,60 6,75 1,62 1,68 0,26 0,22 5,48 8,65
21:00 - 22:00 0,90 6,30 1,45 0,38 0,15 0,04 2,50 6,72
22:00 - 23:00 0.45 6,75 1,36 0.21 0,19 0,04 2,00 7,00
23:00 - 24:00 0,00 3,60 0,89 0,17 0,10 0,00 0,99 3,77

Summe 180 180 17 17 15 15 212,00 212,00

Quelle: (1] [12] [13]
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Tageszeitliche Verteilung | Wohnen
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Quellennachweis | Wohnen

[1] |STUKE ARCHUTEKTEN GMBH | Prasentation Wohngebiet Graf-Arco-StraBe 36 Nauen mit Stand vom
22.01.2020

[2] |FGSV (Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen) | Hinweise zur Schitzung des
Verkehrsaufkommens von Gebietstypen Ausgabe 2006 | 3.1.5 | S. 13

[3] |TU Dresden (2018) | Sonderauswertung zum Forschungsprojekt ,Mobilitat in Stadten - SrV 2018" fiir
Mittelzentren, flach | Tab. 1.1 | Wegehaufigkeit der Personen am Wohnort

[4] |Abminderung aller Wege unter Beriicksichtigung der Wege auBerhalb des Gebiets:
Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen (Hrsg.): Hinweise zur Schitzung des
Verkehrsaufkommens von Gebietstypen, KdIn, Ausgabe 2006, S. 18

[5] |TU Dresden (2018) | Sonderauswertung zum Forschungsprojekt ,Mobilitat in Stadten - SrV 2018" fiir
Mittelzentren, flach | Tab. 5.5 | Eigene Wohnung"

[6] |TU Dresden (2018) | Sonderauswertung zum Forschungsprojekt ,Mobilitat in Stadten - StV 2018" fiir
Mittelzentren, flach | Tab. 1.2 | Nutzung der Pkw

[71 |Annahme: eigene Erfahrungswerte, orientiert an den Vorgaben der FGSV (Hrsg.): Hinweise zur Schitzung
des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen, Kéln, Ausgabe 2006, Absatz 3.2.4., S. 18

[8] |Annahme fiir Besucher: Je ein Hin- und Riickweg

[9] |TU Dresden (2018) | Sonderauswertung zum Forschungsprojekt ,Mobilitat in Stadten - StV 2018" fiir
Mittelzentren,flach | Tab. 1.2 | Nutzung der Pkw

[10] |Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen (Hrsg.): Hinweise zur Schitzung des
Verkehrsaufkommens von Gebietstypen, KdIn, Ausgabe 2006, Absatz 3.2.8., S.19

[11] |Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen (Hrsg.): Hinweise zur Schitzung des
Verkehrsaufkommens von Gebietstypen, Kéln, Ausgabe 2006, S. 71, Tabelle Tagesganglinie. (Fahrtzweck:
Einwohnerverkehr)

[12] |Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen (Hrsg.): Hinweise zur Schitzung des
Verkehrsaufkommens von Gebietstypen, Kéln, Ausgabe 2006, S. 72, Tabelle Tagesganglinie. (Fahrtzweck:
Besucherverkehr allgemein)

[13] |Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen (Hrsg.): Hinweise zur Schitzung des
Verkehrsaufkommens von Gebietstypen, Kéln, Ausgabe 2006, S. 71, Tabelle Tagesganglinie. (Fahrtzweck:
Wirtschaftsverkehr)
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Anlage 8

Durchschnittlicher (werk-) tiglicher Verkehr | Analyse-Planfall

Hochrechnung einer Kurzzeitzdhlung auf HauptverkehrsstraBen

0] S Nauen

N (] Graf-Arco-StraB3e
Zahldatum.......cccooe. 14.04.2021
ZEhImonat.....eeeeeeee. April

Stundengruppe.......... 00:00 - 24:00

Ergebnis der Verkehrszahlung Kfz N
[01] Summe | Verkehrsaufkommen der Stundengruppe Kfz 8.169 838
[02] Summe | Verkehrsbelastung in der Spitzenstunde Kfz/h 657 50
Hochrechnungsfaktoren fiir den Tagesverkehr

[03] Hochrechnungsfaktor fiir den Tagesverkehr _ _

im jeweiligen Zeitbereich | Hrf, 00:00 - 24:00 1 1

Ermittlung des durchschnittlich werktdglichen Verkehrs

[04] Tagesverkehr Kfz[24 h 8.169 838
[05] Saisonfaktor des DTVyys - 0,98 0,94
[06] Durchschnittlich werktéglicher Verkehr | DTVyys Kfz/24 h 8.006 788
[07] DTVyy5 gerundet Kfz/24 h 8.100 790
[08] SV-Anteil am DTV\y5 % - 10
Ermittlung des durchschnittlich taglichen Verkehrs

[09] Wochenfaktoren fiir den DTV - 0,88 0,80
[10] Saisonfaktor des DTV - 0,97 0,92
[11] Durchschnittlich taglicher Verkehr | DTV Kfz/24 h 6.973 617
[12] DTV gerundet Kfz/24 h 7.000 620
[13] SV-Anteil am DTV % - 9

Hochrechnungsverfahren nach: Bundesministerium fiir Verkehr Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.): Hochrechnungsverfahren fiir Kurzzeitzahlungen auf HauptverkehrsstraBen in GroBstadten | Heft

1007 | Bonn | Dezember 2008.
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Anlage 9 Strombelastungsplan Spitzenstunde am Vormittag | Zufahrt Graf-Arco-StraBe (Analyse-Planfall)
Analyse-Planfall | Friihspitze
von\nach| 1 | 2 | 3
1 357 3
2 246 3 Graf-Arco-Stra3e Nord
3 (13|13 (Arm 1)
2 £360 5259
100 Ny gy
%00 o & a§
o 3
ZufahrtsstraBe "V = 3 =——=
(Arm 3) Q™13
13
Vﬂm
¥370 2249
Graf-Arco-Strae Std
(Arm 2)
Anlage 10  Strombelastungsplan Spitzenstunde am Nachmittag | Zufahrt Graf-Arco-StraBe (Analyse-Planfall)

Analyse-Planfall | Spatspitze

von\nach| 1 | 2 | 3
1 303| 14
2 354 14
3 8|8
20
100
300

ZufahrtsstralRe
(Arm 3)

Graf-Arco-StraRe Nord
(Arm 1)

3362
3

©

317

©
< o
- @

©

n
B

516 Z28
RSN

=311

Z 368

Graf-Arco-StraRe Std
(Arm 2)
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Anlage 11

Qualitatsstufen nach HBS | Nichtsignalisierter Knotenpunkt

Nach dem Handbuch fiir die Bemessung von StraBenverkehrsanlagen (HBS 2015) Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Grenzwerte der mittleren Wartezeit fiir die Qualitdtsstufen des Verkehrsablaufs (QSV)

Mittlere Wartezeit t_ [s]
Regelung durch Vorfahrtsbeschilderung Regelung wrechts vor links«
Kraftfahrzeugverkehr
Qsv
Radverkehr auf
Fahrzeugverkenr auf der Radverkehrsanlagen und Kreuzung Einmiindung
Fahrbahn N
FuBgadnger
A <10 <b <10 <10
B <20 <10 <10 <10
C <30 <15 <15 <15
D <45 <25 <20 <15
E > 45 > 35 > 25 >20
F " > 35 > 257 > 207

"'Die Stufe ist erreicht, wenn die nachgefragte Verkehrsstarke g, Gber der Kapazitét C liegt.

2 |n diesem Bereich funktioniert die Regelungsart ,rechts vor links" nicht mehr

Die einzelnen Qualitatsstufen bedeuten:

Stufe A:

Die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer kann nahezu ungehindert den Knotenpunkt passieren. Die Wartezeiten
sind sehr gering.

Stufe B:

Die Abflussmaglichkeiten der wartepflichtigen Verkehrsstrome werden vom bevorrechtigten Verkehr beeinflusst.
Die dabei entstehenden Wartezeiten sind gering.

Stufe C:

Die Verkehrsteilnehmer in den Nebenstrémen missen auf eine merkbare Anzahl von bevorrechtigten
Verkehrsteilnehmer achten. Die Wartezeiten sind spirbar. Es kommt zur Bildung von Stau, der jedoch weder
hinsichtlich seiner rdumlichen Ausdehnung noch beziiglich der zeitlichen Dauer eine starke Beeintrachtigung
darstellt.

Stufe D:

Die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer in den Nebenstrdmen muss Haltevorgdnge, verbunden mit deutlichen
Zeitverlusten, hinnehmen. Flr einzelne Verkehrsteilnehmer konnen die Wartezeiten hohe Werte annehmen. Auch
wenn sich voriiber gehend ein merklicher Stau in einem Nebenstrom ergeben hat, bildet sich dieser wieder zu-
riick. Der Verkehrszustand ist noch stabil.

Stufe E:

Es bilden sich Staus, die sich bei der vorhandenen Belastung nicht mehr abbauen. Die Wartezeiten nehmen sehr
groBe und dabei stark streuende Werte an. Geringfligige Verschlechterungen der EinflussgréBen kénnen zum
Verkehrszusammenbruch flihren. Die Kapazitat wird erreicht.

Stufe F:

Die Anzahl der Verkehrsteilnehmer, die in einem Verkehrsstrom dem Knotenpunkt je Zeiteinheit zuflieBen, ist Giber
eine Stunde groBer als die Kapazitat firr diesen Verkehrsstrom. Es bilden sich lange, stdndig wachsende Staus mit
besonders hohen Wartezeiten. Diese Situation lst sich erst nach einer deutlichen Abnahme der Verkehrsstarke
im zuflieBenden Verkehr wieder auf. Der Knotenpunkt ist Uberlastet.
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Anlage 12 HBS-bewertung Spitzenstunde am Nachmittag | Zufahrt Beelizer StraBe (Analyse-Planfall)

BeWertungSmethOde : HBS 2015 Zufahrt Wohngebiet Graf-Arco-Stralte
Knotenpunkt TK 1 [EinmUndung) * Graf-Arco-Strae Nord
Lage des Knotenpunktes : Innerorts H‘
Belastung : Analyse-Planfall | Spatspitze 1
©_‘
Arm | Zufahrt Vorfahrtsregelung Verkehrsstrom iz
2 £ “
1 A <<>> VorfahrtsstraBe N e
3
F
.
2 C <<> VorfahrtsstraBe A T
4 Graf-Arco-StraRe Siid
3 B v Vorfahrt gewéhren! .
gFz o2 Cre Crz Xi R tw
Arm | Zufahrt [ Strom | Verkehrsstrom (Fz7hl | Pkw-E/h] | Pkw-E/n] | (Fzzhl | 11 | tFzvng | 1s] Qsv
1 A 1-2 2 303,0 333,5 1.800,0 [ 1.6365]0,185[1.333,5| 27| A
1-3 3 14,0 15,5 1.600,0 [ 1.454,5]| 0,010 1.440,5| 25| A
3 8 31 4 8,0 90 437,0 397,5 |1 0,021] 3895 | 92| A
3-2 6 8,0 9,0 821,5 747,0 1 0,011] 7390 | 49| A
) c 2-3 7 14,0 15,5 896,0 814,5 | 0,017| 800,5 | 45| A
2 -1 8 354,0 389,5 1.800,0 [ 1.636,5]| 0,216 1.282,5| 28| A
Mischstréme
3 B - 4+6 16,0 17,5 562,5 514,0 [ 0,031]| 4980 | 7.2 A
2 C - 7+8 368,0 405,0 1.800,0 [ 1.6350]0,225[ 1.267,0{ 28| A
Gesamt QSV| A
, : Fahrzeuge
Upg : Belastung
Cpp:Cr, * Kapazitit
X; : Auslastungsgrad
R : Kapazitatsreserve
ty : Mittlere Wartezeit

Knotenpunkt | Zufahrt Wohngebiet Graf-Arco-StralRe

Variante Zufahrt

Bearbeiter Status | Bearbeitung Datum | 07.06.2021
Abzeichnung Blatt
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